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1 Oversigt 



Hvad er en integreret webserver? 

En webserver skaber et milj0, hvor webprogrammer kan k0re. Det svarer stort set til et operativsystem, 
f.eks. Microsoft® Windows®, der skaber et miljo, livor programmer kan k0re pa computeren. I en 
webbrowser, f.eks. IVIicrosoft Internet Explorer, Apple Safari eller Mozilla, kan du fa vist output fra en 
webserver. 

En /nfegreref webserver ligger pa et hardwareprodukt (f.eks. en printer) i firmwaren i modsaetning til 
software, der indlaeses pa en netv^rksserver. 

Fordelen ved en integreret webserver er, at produktet far en brugerflade, der kan abnes og anvendes 
af alle med en netv^rkscomputer og en standardwebbrowser. Det er ikke n0dvendigt at installere eller 
konfigurere specialsoftware. 

Ved hjaelp af HP Integreret Webserver (HP IWS) kan du fa vist statusoplysninger om produktet, aendre 
indstillinger og administrere produktet pa computeren. 



Bemaerk! I denne vejiedning bruges ordene "produkt" og "enhed" i flaeng. Nar produkter eller 
enheder omtales i denne vejiedning, gilder opiysningerne HP LaserJet-printere eller MFP'er 
eller HP Digital Senders. Yderligere opiysninger om, hviike funktioner din printer, MFP eller 
digitale afsender underst0tter, finder du i den dokumentation, derfulgte med produktet. 

Funktioner 

Du kan bruge HP IWS til at fa vist produkt- og netvaerksstatus og til at handtere udskrivningsfunktioner 
fra computeren i stedet for pa produktets kontrolpanel. Med HP IWS kan du udf0re disse opgaver: 

■ Fa vist meddelelser pa kontrolpanelet og opiysninger om produktstatus 

■ Afgore, hvor meget der er tilbage af forbrugsvarer, og konfigurere specifikke bestillingsoplysninger 
for forbrugsvarer 

■ Fa adgang til siden om teknisk support til produktet 

■ Fa adgang til specifik support til de seneste produkthaendelser 

■ Tilfoje eller tilpasse hyperlinks til andre websteder 

■ Fa vist og aendre produktkonfiguration, f.eks. bakkekonfigurationer 

■ Fa vist og aendre netv^rkskonfigurationer 

■ Fa vist og udskrive opiysningssider, f.eks. konfigurationssiden 
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■ Modtage advarsler om produkthaendelser, f.eks. nar produktet har en lav beholdning af 
forbrugsvarer, via e-mail 

■ Vaelge det sprog, som skaermbillederne i HP IWS skal vises pa 

■ Udskrive til et produkt fra HP uden at have installeret printerdriveren til produktet 

■ Spare pa energien ved at planlaegge uds^ttelse af dvaletilstand for produktet, sa produktet gar i 
dvaletilstand efter et stykke tid, hvor det ikke er blevet brugt 

■ Planlaegge vaekningsklokkeslaet for hver dag, sa initialisering og kalibrering erfuldf0rt, nar produktet 
skal bruges 

■ Jaevniigt sende opiysninger om produktet og anvendelse af forbrugsvarer til serviceudbyderen. 

Yderligere funktioner med en permanent lagerenhed 

Hvis der er installeret en permanent lagerenhed i produktet, f.eks. en harddisk, kan du fa vist, konfigurere 
og gemme yderligere opiysninger. 

■ Advarsler. Konfigurer fire forskellige destinationslister for alle brugere (administrator og tjeneste) 
med op til 20 modtagere pa hver af de fire lister. (Uden den permanente lagerenhed kan de enkelte 
brugere kun sende advarsler til fire e-mail-adresser). 

■ Andre links. F0j op til fern ekstra hyperlinks til websteder efter eget valg. (Du kan kun tilfoje et 
ekstra hyperlink uden det ekstra lager). 

Der er muligvis installeret en harddisk pa produktet, afhaengigt af produktmodellen. Hvis produktet ikke 
har en harddisk, kan du muligvis bestille en. Du kan finde yderligere opiysninger i den brugervejiedning, 
der fulgte med produktet, eller ved at bes0ge: www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm 

HP Web Jetadmin og HP Integreret Webserver 

HP Web Jetadmin er et webbaseret systemhandteringsv^rkt0j, som kan bruges sammen med en 
webbrowser. HP IWS og HP Web Jetadmin arbejder sammen for at imodekomme alle dine behov for 
produkthandtering. Du kan bruge softwaren til at installere og handtere netvaerksprodukter effektivt. 
Netvaerksadministratorer kan handtere netv^rksprodukter eksternt, uanset hvor de befinder sig. 

HP IWS er en enkel og brugervenlig losning til handtering af de enkelte produkter i miljoer med et 
begr^nset antal produkter. I milj0er med flere produkter kan du dog med fordel bruge HP Web Jetadmin 
til at handtere grupper af produkter. Ved hjaelp af HP Web Jetadmin kan du finde, handtere og 
konfigurere flere produkter pa en gang. 

HP Web Jetadmin kan hentes pa HP onlinesupport (HP Web Jetadmin www.hp.com/qo/webietadmin ). 
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System krav 

Hvis du vil anvende HP IWS, skal du have f0lgende komponenter: 

■ En underst0ttet webbrowser. Browsere, der underst0tter integrerede webservere, omfatter (men er 
ikke begrasnset til) f0lgende: 

■ Konqueror 3.0 eller nyere 

■ Microsoft Internet Explorer 6.0 eller nyere 

■ Mozilla 1.0 (og Mozilla-afledninger) 

■ Netscape Navigator 6.2 eller nyere 

■ Opera 7.0 eller nyere 

■ Safari 1 .0 eller nyere 

■ En TCP/I P-baseret netvaerksforbindelse (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). 

■ En HP Jetdirect-printerserver (integreret eller ElO) installeret i produktet. 

Abning af HP Integreret Webserver 

Brug f0lgende procedure til at abne HP IWS. 




Bemaerk! Du kan ikke fa vist HP IWS-skaermbilleder uden for en firewall. 



1 Abn en underst0ttet webbrowser. 

2 I feltet Adresse eller Ga til skal du skrive den TCP/I P-adresse, der er tilknyttet produktet (f.eks. 
http: //192 . 168 . 1 . 1), eller vaertsnavnet (f.eks. npi [xxxxxx] eller et konfigureret vaertsnavn, 

f.eks. http : //www . [din server] .com). 

Hvis du ikke kender TCP/IP-adressen for produktet, kan du finde den i menuen pa kontrolpanelet eller 
ved at udskrive en konfigurationsside. Se den brugervejiedning, der fulgte med produktet, for at fa 
yderligere opiysninger. 



DAWW 



Systemkrav 



Login og logoff 



HP IWS indeholder skaermbilleder, hvor du kan fa vist produktoplysninger og aendre 
konfigurationsindstillinger. De viste skaermbilleder og de tilknyttede indstillinger varierer, afh^ngigt af, 
hvordan du far adgang til HP IWS: som regel en it-administrator eller en serviceudbyder. Disse 
adgangskoder kan tilpasses af en it-administrator eller en serviceudbyder. 

Pa en adgangskodebeskyttet HP IWS er kunfanen Opiysningertilgaengelig for brugere, derikke logger 
pa vha. adgangskoden. Hvis der ikke er angivet en adgangskode (hvilket er standard), er alle fanerne 
synlige. 

Hvis der er angivet en adgangskode, skal du logge pa som it-administrator eller som serviceudbyder 
for at fa adgang til de beskyttede faner i HP IWS (Indstillinger, Digital Sending og Netvaerk). 



Bemaerk! Se Sikkerhed for at fa opiysninger om aendring af adgangskoder som it-administrator. 
Hvis du er serviceudbyder, kan du se produktservicemanualen. 



Sadan logges pa som administrator 

Benyt f0lgende fremgangmade for at logge pa HP IWS som administrator. 

1 Nar du har abnet IWS, skal du klikke pa linket Log ind i 0verste h0jre hj0rne af skaermbilledet. 

Dialogboksen Enter Network Password abnes som vist i f0lgende illustration. Udseendet af 
loginsk^rmbilledet kan variere, afhaengigt af operativsystemet og browseren. 



Enter Network Password 



1^ Please type your user name and password. 
Site: 1 92.1 68.0.1 0 

Realm Master 
User Name |j 
Password 



r Save this password in your password list 



OK 



Cancel 



Figur 1-1 Indtast adgangskode til netv^rk 

2 Skriv admin for brugernavn (feltet User Name), skriv adgangskoden i feltet Password, og klik 
derefter pa OK. 

Sadan logges af som administrator 

Benyt f0lgende fremgangsmade for at logge af. 

1 Klik pa linket Log af. 

2 Luk browseren for at fuldfore logoff. 
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y\ FORSIGTIG! Hvis du ikke lukker browseren, er der stadig forbindelse til produktet HP IWS, og 
det kan udg0re en sikkerhedsrisiko. 



Navigation i HP Integreret Webserver 



Du kan navigere gennem skaermbillederne i HP IWS ved at klikke pa en af fanerne (f.eks. 
Opiysninger eller Indstillinger) og derefter klikke pa en af menuerne pa navigationsbjaelken til venstre 
i sk^rmbilledet. 

Folgende illustration og tabel indeholder opiysninger om HP IWS-sk^rmbillederne. 

Bemaerk! Udseendet af HP IWS-skaermbillederne kan variere fra illustrationerne i denne 
brugervejiedning, afh^ngigt af produktfunktionerne og de indstillinger, som it-administratoren 
har fastlagt. 



m o 



I n V B n r 



HP Color LaserJet 4730mfpn 92.1 68.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



Q 



I Opiysninger 1 | Indstillinger || Digital Sending ]| Netvark 



Log af 



|Enheclsstatus 
Konfiyurationssiiie 



Diagnosticeringsside 
Opll/sninger oiii enhed 
Kontrolpanel 
Uilskriu 



o 



Andre links 

hp instarrt support 
Bestil forbrugsvarer 
Produktsupport 



Enhedsstatus 
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status pa rorbrugsuarer Behandler 
Hsendelseslog 
Side for forbrug 



PauselGenoptag Of Fcrtsst 



Forbmasvarer 



Tonere: resterende) 

SortKassette 64% Cyan Kassette S3% Magenta Kassette S3% <^ul Kassette 93 



Billedoverfgrselssat 99% Billedfikseringssst 99% Dokumentfedersat 100% 



Opiysninger om forbruqsvarer 



Medler 


Inpiit/output 


Status 


Kapacitet 


Format 


Tvpe 


BAKKE 1 


1 1 Tom 


1 00 ark 


LEGAL 


ENHVERTYPE 


BAKKE 2 


U OK 


500 ark 


LETTER 


ALMINDELIO 


BAKKE 3 


U OK 


500 ark 


LETTER 


ALMINDELIO 


BAKKE 4 


U OK 


500 ark 


LETTER 


ALMINDELIO 


0VERSTE 


U OK 


ikke gaeldende 


ikke gaelderde 




ST. BAKKE 











Skift indstilliriger 



Enhedsseriernummer: XXXXXXXXXX 
Datokode for firmware: 20050304 20050304 
Dupleks: FRA 
ADF Ja 

Optisk opisssnirng 600 
Far^escanrning Ja 

E-mail Ja _;J 



Figur 1-2 HP IWS-eksempelskaermbillede 
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Tabel 1-1 HP Integreret Webserver 



Nummer 



HP IWS- 
skaerm- 
funktion 



Beskrivelse 



Yderligere opiysninger 



Produktnavn 
og TCP/IP- 
adresse 



Fa vist produktnavnet og IP-adressen. 



Faner 



Fanen Opiysninger 



Fa vist opiysninger om 
produktet. Du kan ikke 
konfigurere produktet ved 
h\se\p af skffirmbillederne 
under denne fane. 



Se Visning af produktstatus fra IHP IWS- 
oplvsninqssksrmbillederne . 



Fanen Indstillinger 



Fanen Digital 
Sending 



Brug funktionerne under 
denne fane til at 
konfigurere produktet. 



Se Konfiquration af produktet fra 
skaermbillederne under Indstillinger . 



Brug funktionerne under 
denne fane til at 
konfigurere funktionerne 
til digital afsendelse. 



Se Angivelse af indstillinger for digital 
afsendelse. 



Bemaerk! Hvis Digital 
Sending Software 
(HP DSS) er installeret, 
skal indstillingerne for 
digital afsendelse 
konfigureres ved hjasip af 
konfigurationsprogrammet 
til HP MFP DSS. 



Fanen Netvaerk 



Fa vist netvasrksstatus, og 
konfigurer produktets 
netvsrksindstillinger. 



Se Handtering af netvsrkshandlinger fra 
netvsrkssksrmbillederne. 



Menuer Forskellige menuer 

under de enkelte 
faner 



Klik pa en fane for at fa vist 
menuerne. 



Andre links 



hp instant support 



Opret forbindelse til 
webressourcer, som kan 
hjffiipe dig med at lose 
problemer, og som 
beskriver, hviike 
yderligere tjenester der er 
tilgsngelige for dit produkt 
fra HP. 



Bestil forbrugsvarer 



Brug internettet til at 
bestille originale HP- 
forbrugsvarer til HP- 
produktet. 



Produktsupport 



Brug produktspecifik 
h]ee\p pa HP's websted til 
at lose et problem. 



Se Brug af Andre links som en 
ressource . 

Se hp instant support . 

Se Produktsupport . 

Se Min serviceudbyder og Min 
servicekontrakt. 
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Tabel 1-1 HP Integreret Webserver (fortsat) 



Nummer 


HP IWS- 
skasrin- 
funktion 


Beskrivelse 




Yderligere opiysninger 


5 


Log ind/Log af 


Forskelligt for hver 
brugertype 


Log pa som it- 
administrator eller 
serviceudbyder. 


Se Login oa logoff. 


6 


Skasrmbillede 


Varierer, afhsngigt 
af menupunkt 


Klik pa et menupunkt for at 
fa vist et skffirmbillede. 


■ Se Visning af produktstatus fra 
HP IWS- 



oplysningssksrmbillederne . 

Se Konfiguration af produktet fra 
sksrmbillederne under Indstillinger . 



Se Handtering af 
netvsrkshandlinger fra 
netvsrksskarmbillederne. 
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2 Visning af produktstatus fra HP IWS- 
opIysningsskaBrmbillederne 



De sk^rmbilleder, der er tilgaengelige via fanen Opiysninger, er kun informative. Du kan ikke 
konfigurere produktet fra disse sk^rmbilleder. Hvis du vil konfigurere produktet via HP IWS, kan du 
finde opiysninger under Konfiquration af produktet fra sk^rmbiilederne under Indstiilinqer . 




Bemaerk! Nogle produkter understotter ikke alle disse skasrmbilleder. 
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Enhedsstatus 



I skaermbilledet Enhedsstatus kan du fa vist produktets aktuelle status. I f0lgende illustration og tabel 
beskrives, hvordan du skal bruge dette sk^rmbillede. 



I n V B n r 



HP Color LaserJet 4730mfpn 92.1 68.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



f Oplysninger \ \ Indstillinger ]\ Digital Sending ][ Netvark ] 

o 



Log af 



|Enhec]sstatus 
Kotifiaurationssitle 
Status pa rorbrugsvai 

Haeniielseslog 

Side for forlirug 
Diagnosticeringsside 
Oplysninger otii enhei 
Kontrolpanel 
Udskriu 



Enhedsstatus 



Andre links 

hp instarrt support 
Bestil forbfuqsvarer 
Produktsupport 



o 



3ehandler... 

PauselGenoptag I 



Forbruasvarer 



Tonere: resterende) 

SortKassette 64% Cy^n Kassette S3% Magenta Kassette S3% Oul Kassette S3^* 




Medier 


Inpiit/output 


Status 


Kapacitet 


Format 


Tvpe 


BAKKE 1 


1 1 Tom 


1 00 ark 


LEGAL 


ENHVERTYPE 


BAKKE 2 


U OK 


500 ark 


LETTER 


ALMINDELIG 


BAKKE 3 


U OK 


500 ark 


LETTER 


ALMINDELIG 


BAKKE 4 


U OK 


500 ark 


LETTER 


ALMINDELIG 


0VERSTE 


U OK 


ikke gaeldende 


ikke gaelderde 




ST. BAKKE 
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I Skift indstillincier 



Muligheder 



Enlnedsseriernummer: XXXXXXXXXX 
Datokode for firmware: 20050304 20050304 
Dupleks: FRA 
ADF Ja II 
Optisk opisssning 600 3a 
Far^escanrning Ja 

E-mail Ja _;J 



Figur 2-1 Skaermbilledet Enhedsstatus 



Tabel 2-1 Enhedsstatus 



Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


1 


HP IWS-faner 
og -menuer 


Yderliqere opiysninqerfindes i Navigation i HP intepreret WebseiT/er. 


2 


Status 


Viser enhedens status (de samme oplysninger, som vises pa kontroipaneiets 
display). 
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Tabel 2-1 Enhedsstatus (fortsat) 



Nummer Omrade af Opiysninger eller funktion i omradet 

skaermbilledet 



3 


Kontrolpanelets 
knapper 


Brug disse knapper pa kontrolpanelet pa samme nnade som pa produktet. Ga til 
skffirmbilledet Sikkerhed under fanen Indstillinger for at vslge, hviike af 
kontrolpanelets knapper der skal vises pa dette skarmbillede. 


4 


Forbrugsvarer 


Viser de enkelte forbrugsvarers resterende levetid i procent. 


5 


Opiysninger om 
forbrugsvarer 


Abner skarmbilledet Status pa forbrugsvarer, hvor du kan se opiysninger om 
produktets forbrugsvarer. 


6 


Medier 


Viser status og konfigurationsoplysninger for papir- og udskriftsbakkerne. 
Mediestatus er OK, indtil bakken er helt torn. Nar bakken er torn, er status Tom. 


7 


Skift indstillinger 


Abner skaermbilledet Andre indstillinger, hvordu kan skifte papirtypeindstillinger. 


8 


Muligheder 


Viser de komponenter, der er installeret i produktet. 
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Enhedsstatus 1 1 



Konfigurationsside 



I skaermbilledet Konfigurationsside kan du fa vist de aktuelle produktindstillinger, afhj^lpe 
fejlfindingsproblemer og kontrollere installationen af ekstraudstyr, f.eks. DIMM'er (Dual Inline Memory 
Modules). I f0lgende illustration og tabel beskrives, hvordan du bruger dette skaermbillede. 



HP Color LaserJet 4730nnfp-serien 
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Figur 2-2 Skaermbilledet Konfigurationsside 
Tabel 2-2 Konfigurationsside 



Nummer 



Omrade af skaermbilledet Opiysninger eller funktion 1 omradet 
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Tabel 2-2 Konfigurationsside (fortsat) 
Nummer Omrade af skaermbilledet Opiysningerellerfunktion i omradet 



HP IWS-faner og -menuer 



Yderligere opiysninger findes i Navigation i HP Integreret Webserver . 



Opiysninger om enhed 



Viser serienummeret, versionsnumre og andre opiysninger om 
enheden. 



Installerede printersprog og 
installeret udstyr 



Viser: 



Version og TCP/IP-adresse for alle netvaerl^senheder, som er 
tilsluttet produktet (Jetdirect eller intern Jetdirect) 

Alle de printersprog, der er installeret (f.eks.printerkommandosprog 
[PCL] og PostScript® [PS]) 

Ekstraudstyr, som er installeret i de enkelte DIMM- og ElO-stik. 

USB-enheder, der kan sluttes til en printer og anvendes som en 
vsrts-USB-controller, f.eks. masselagerenheder, korttesere eller 
tastaturer 



Hukommelse 



Angiver hukommelsesoplysninger, PCL Driver Work Space (DWS) og 
opiysninger om ressourcebesparelse. 



Sikkerhed 



Angiver status for kontrolpanellas, diskskrivebeskyttelsesfunktioner og 
direkte tilslutningsporte (USB eller parallel). 

Du kan aendre status for porte med direkte tilslutning pa 
skffirmbilledet Sikkerhed under fanen Indstillinger ved at markers eller 
fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Deaktiver direkte 
tilslutningsporte. 



Papirbakker og udstyr 



Viser storrelsen pa og typen af det medie, der er angivet for de enkelte 
bakker i produktet. Hvis der er installeret en dupleksenhed eller andet 
ekstraudstyr til papirhandtering pa produktet, vises der ogsa opiysninger 
om disse enheder her. 



7 Kalibreringsoplysninger Angiver den nyeste CPR-sideoptaslling (Color-Plane Registration), den 

nyeste CPR-sideoptsllingsdato (i motorcyklusser) for DMAX/DHALF og 
den nyeste DMAX/DHALF-sideoptffillingsdato. 

CPR vises, nar der installeres nye tonerkassetter for at kompensere for 
eventuelle mindre variationer, der kan forekomme i kassettens omkreds. 

DMAX er en tffithedskalibrering af hver tonerkassettefarve ved 1 00% 
daskning. DHALF er ogsa en tsthedskalibrering af hver 
tonerkassettefarve, men som en halvtone i stedetforenfuldfarve. Under 
halvtoneudskrivning spredes punkterne af toner ud, og dskningen er 
mindre end 100%. 

Disse opiysninger vises ogsa pa sk^rmbilledet Diagnosticering under 
fanen Digital Sending, indstillinger. 

8 Farvetaethed Angiver CMYK-v^rdier (cyan, magenta, gul og sort) for hojiys, 

mellemtoner og skygger. 

Disse opiysninger vises ogsa pa sksrmbilledet Diagnosticering under 
fanen Digital Sending, indstillinger. 
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Konfigurationsside 13 



status pa forbrugsvarer 



Pa skaermbilledet Status pa forbrugsvarer vises mere detaljerede opiysninger om forbrugsvarer, og 
du far vist varenumre pa originale forbrugsvarer fra HP. (Det er en fordel at have varenumrene klar, nar 
du bestiller forbrugsvarer). I folgende illustration og tabel beskrives, hvordan dette skaermbillede 
anvendes. 



HP CuJur LasKrJel 4r30rrir[j / 1 92. 1 68.0. ! 0 

HP Color LaserJet 4730mfp-serien 
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Flgur 2-3 Skaermbilledet Status pa forbrugsvarer 
Tabel 2-3 Status pa forbrugsvarer 



Nummer 



Omrade af skaermbilledet Opiysninger eller funktion i omradet 
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Tabel 2-3 Status pa forbrugsvarer (fortsat) 



Nummer 


Omrade af skaermbilledet 


Opiysninger eller funktion i omradet 


1 


HP IWS-faner og -menuer 


Yderliqere opiysninger findes i Navigation i HP Integreret Webserver. 


2 


Hyperlinket Bestil 
forbrugsvarer 


Brug denne funktion til at oprette forbindelse til en webside, hvor du kan 
bestille forbrugsvarer online hos en forhandler efter eget valg. 


3 


Opiysninger om tonerkassette 


Hvis opiysningerne ertilgangelige, vises den resterende levetid i procent 



og det anslaede antal tilbagevsrende sider, inden forbrugsvaren ertom, 
det samlede antal sider, der er blevet behandlet med forbrugsvaren, 



forbrugsvarens serienummer og varenummer fra HP samt en angivelse af, 
om forbrugsvaren har naet status af snart torn. 

Hvis Tilsidesset ved torn er blevet aktiveret pa produktets kontrolpanel, 
vises en meddelelse, nar forbrugsvarer er opbrugt, der fortsller, at 
kassetten blev anvendt sammen med indstillingen til tilsidesffittelse. 




Bemaerk! Hvis du anvender en ikke-HP-forbrugsvare, er 
opiysninger om forbrugsvaren muligvis ikke tilgKngelige. 



Herudover vises der maske en advarsel om de risici, der er 
forbundet med anvendelse af ikke-HP-forbrugsvarer, pa 
skffirmbilledet. Ingen yderligere opiysninger om status for 
forbrugsvaren vil ueere tilgsngelige. 



4 Opiysninger om forbrugsvarer Hvis opiysningerne er tilgsngelige, vises den resterende levetid i procent 

med lang levetid og det anslaede antal tilbagevarende sider med forbrugsvaren. 
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Status pa forbrugsvarer 1 5 



Haendelseslog 



I haendelsesloggen vises de seneste produkthaendelser, herunder papirstop, servicefejl og andre 
printerfejl I f0lgende illustration og tabel beskrives, hvordan du bruger dette sk^rmbillede. 



I n V e rr t 



HP Colcr LaserJet 4730mft)/ 192. 1 68. 0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



Oplysninger | | Indstillinger ]\ Digital Sending 1|" Netvark"^ 



Loa af 



Enhedsstatus 



KDiifigurationsside 



Status pa forbruysvarer 



Haendelseslog 
Side for forbruo 



Diagnosticeringsside 



Oplysninger am enhed 



Kontrolpanel 



Haendelseslog 

Alituelle motercyl^lusser: 
SerierLmmer: 
Antal punkter i brug: 
M^^antal indt^jiinger: 

0 Q O © 

Nurmner DatolhiuKkeslset Motni i.vklusserhM;ridelse 

1 2005-mar-08 08:40 84 13.02.00 



451 

XXXXXXXXXX 
1 

50 



Udskriv 



2005-mar-08 08:40 84 
AM 



Beskriuelse giler printersprog 

PAPIRINDF0RING 1, PAPIRSTOP PA 
GRUND AF FASTKLEMT PAPIR 



© 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbrugsvarer 
Produktsupport 



Figur 2-4 Skaermbilledet Haendelseslog 
Tabel 2-4 H39ndelseslog 



Nummer 


Omrade af skaermbilledet 


Oplysninger eller funktlon i omradet 


1 


HP IWS-faner og -menuer 


Yderliqere oplysninger findes i Navigation i HP Integreret Webserver. 


2 


Nummer 


Angiver rskkefolgen for de opstaede feji. Den sidste fejl har det tiojeste tal. 


3 


Dato/klokkestet 


Angiver datoen og klokkeslsttet for hver hsndelse, der er logfort. 


4 


Motorcyklusser 


Viser antallet af motorcyklusser, som produktet havde afsluttet, da fejien 
opstod. Der afsluttes en motorcyklus for hver side i formatet Letter/A4, som 
udskrives eller kopieres. 


5 


Aktuelle motorcyklusser 


Viser antallet af motorcyklusser, som produktet har afsluttet til dato. 


6 


H«ndelse 


Viser den interne h^ndelseskode for hver h^ndelse. 


7 


Beskrivelse eller 
printersprog 


Viser en kort beskrivelse af hasndelser. 


8 


Hyperlinket Produktsupport 


Giver adgang til HP's supportwebsted, hvor du kan finde produktspecifikke 
fejifindingsoplysninger. 
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Side for forbrug 



Skaermbilledet Side for forbrug indeholder en optaelling af sider for hvert medieformat, der er passeret 
gennem produktet, og viser antallet af udskrevne duplekssider. Det totale antal beregnes ved at gange 
antallet af udskrifter med enhedsv^rdien. 

Opiysningerne pa dette skaermbillede kan bruges til at afgore, hvor meget toner eller papir der skal 
opbevares. I f0lgende illustration og tabel beskrives, hvordan du bruger dette sk^rmbillede. 



HP Color LsierJc* 4730nfifp-serien 
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Figur 2-5 Skasrmbilledet Side for forbrug 
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Tabel 2-5 Side for forbrug 



Nummer 


Omrade af skaermbilledet 


Opiysninger eller funktion i omradet 


1 


HP IWS-fansr og -msnuBr 


Ydsriigere opiysninger findss i Navigation i HP Intecireret Webserver. 


2 


Totaler for forbrug (tilsvarende) 


Viser de udskrevne papirtyper, antallet af udskrevne enkeltsider, antallet af 
udskrevne duplekssider og det samlede antal udskrevne sider. 


3 


Enheder 


En enhed svarer til et ark i standard-A4-format. Alle andre sideformater er 
angivet i forhold til deres standardformat. Et ark i A4-format (Letter-format) 
udskrevet pa begge sider taller som to entieder. 


4 


Dupleks 1 billede 


"Dupleks 1 billede" henviser til sider, der er udskrevet som en del af et 
dupleksudskriftsjob, men som er blanke pa den anden side. 


5 


Udskriftstilstande og brug af 
papirgang (faktisk) 


Angiver de forskellige udskriftstilstande, der er brugt til udskriftsjob i farver 
og sort-hvid. 


6 


Tidligere printerdaskning 


Angiver den gennemsnitlige mangde toner, der bruges pa en side. 
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Diagnosticeringsside 
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Skaermbilledet Diagnosticeringsside indeholder opiysninger om kalibrering, farvetethed og 
parametre. 
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HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 68.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



Opiysninger ] | Indstillinger W Digital Sending ]| Netvark ] 



Log af 



Enhedsstatus 



Konflaurationsside 
Status pa forbrugsva I 
Hsetidelseslofl 
Side for forbrug 



Diagnosticeringsside 



iDiagnosticeringsside 
Optt^ninger am enhe 
Kontrolpanel 



Kalibreringsoplysnirnaer 



Sidste CPR (Motorcyklusser): 1 50 

Sidste fan/ernlveauregistr.: 8 mar 2005/1 2:09 

Sidste DMaK'DHalf((i1ctorcyl<lusser): 0 
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Udskriv 
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MELLEMTONER 
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Andre links 

hp instant support 
Bestil forbruijsvarer 
Proijuktsupport 
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00 00 00 00 00 00 00 00 16 14 10 14 14 12 171A 
47 4B 49 4A 4E 50 56 5F 63 64 64 65 39 AAB8C4 



QRST UVWX rZAABB 

3A 3F 3F 43 45 45 48 49 4C 4E 54 5A 
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12 6A B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 14 1014 
13 
14 
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16 

17 00 00 02 03 OB OB OE 08 09 OD OF 17 1B1E 24 26 
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20 FD E4 FE 70 02 1C FD E4 FF EE FF FA FF E2 00 00 
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22 
23 

24 
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Figur 2-6 Skaermbilledet Diagnosticeringsside 
Tabel 2-6 Diagnosticeringsside 

Nummer Omradeaf Opiysninger eller funktion i omradet 

skaermbilledet 
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Tabel 2-6 Diagnosticeringsside (fortsat) 



Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Opiysninger eller funktion i omradet 


1 


HP IWS-faner 
og -menuer 


Yderliqere opiysninqer findes i Naviqation i HP Inteqreret Webserver. 


2 


Kalibreringsop- 
lysninger 


Angiver den nyeste CPR-sideoptelling (Color-Plane Registration), den nyeste CPR- 
sideoptffillingsdato (1 motorcyklusser) for DMAX/DHALF og den nyeste DMAX/ 



DHALF-sideoptasllingsdato. 

CPR vises, nar der installeres nye tonerkassetter for at kompensere for eventuelle 
mindre variationer, der kan forekomme i kassettens omkreds. 

DMAX er en tsthedskalibrering af hver tonerkassettefarve ved 100% dskning. 
□ HALF er ogsa en tsthedskalibrering af hver tonerkassettefarve, men som en 
halvtone 1 stedet for en fuld farve. Under halvtoneudskrivning spredes punkterne af 
toner ud, og dskningen er mindre end 100%. 

3 Farvetasthed Angiver CMYK-vardier (cyan, magenta, gul og sort) for hojiys, mellemtoner og 

skygger. 



4 Parametre For farveenheder er de specifikke motorindstillinger i forbindelse med trykprocessen 

eller den elektrofotografiske proces kritiske ved identifikation af enhedsstatus og 
funktion. De elektrofotografiske parametre, der anvendes til at finde, diagnosticere og 
spore defekter i udskriftskvalitet, vises i en b'mser rsekke med 272 celler, som 
indeholder de indstillinger, der er registreret af enhedens motor. Disse registreringer 
vises ogsa nederst i sksrmbilledet Diagnosticeringsside. 
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Opiysninger om enhed 



Pa skaermbilledet Opiysninger om enhed vises enhedens navn, aktivnummer, firmanavn, navn pa 
kontaktperson, enhedens placering og printerens TCP/I P-adresse, navn, model og serienummer. 

Enhedens navn, aktivnummer, firmanavn, kontaktperson og enhedens placering kan konfigureres pa 
skaermbilledet Opiysninger om enhed under fanen Indstillinger. 



HP Color LaserJet 4730mfpn 92.1 68.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



I 



Opiysninger 



Indstillinger 



Digital Sending 



Netvsrk 



Log af 



Enhedsstatus 



Konfigurationsside 
Status pa forbrugsvarer 
Hsenilelseslog 
Side for forbrug 
Diagnosticeringssitle 
|oplysninger om enhed 
Kontroipanei 
Udsltriu 



Opiysninger om enhed 



Ernhedsrnavrn 

Ernhederns placering 

Aktivnummer: 

Firmanavn: 

Kontaktperson: 

Standard IP adresse: 

Produktnavn: 

Entiedsmodel 

Entiedsserlenummer 



HP Color LaserJet 4730mfp 



192.68.00.00 

HP Color LaserJet 4730mfp 

CXXXXA 
XXXXXXXXXX 



Andre Wnks 

hp instant support 
Bestil forbrugsvarer 
Produktsupport 



Figur 2-7 Sk^rmbilledet Opiysninger om enhed 
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Kontrolpanel 



For de produkter, der har et kontrolpanel, vises produktets kontrolpaneldisplay pa skaermbilledet 
Kontrolpanel, som om du stod ved produktet. Da du i denne visning kan se produktets status, kan den 
hjaeipe dig med at foretage fejifinding i forbindelse med problemer med produktet. 




BemaBrk! Skaermbilledets udseende kan variere, afhaengigt af produktet. 



HPColorLaserJet4730mfp/l92.168.0.10 

HP Color LaserJet 4730mfp-serien 
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Log af 



Eitfiedsstaties 



Kflrifiguratlonsside 



Blllede af kontrolpanelet 



Dette er etlnaktlvt tslllecje ar enhecjens konlrolpanei. KllK p3 opdater Ulllede nedenrorrorat opcjatere tillledstmecj 
Status pa farbrugstfflfer awuelle oprysninger. 

Hsndelseslag 



n rui ruiiKug 



Diagnosticermgssiile 



Opslysnlnger o m enh^ 
{Kontrolpanel 
I Udskriv 



links 

hp instant supgort 
BE?slil forbrugsvarer 
ProduktsuppMl 




Qpdaterbillede | 



Figur 2-8 Skaermbilledet Kontrolpanel 
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Udskriv 



Du kan bruge skaermbilledet Udskriv til at udskrive en fil ad gangen fra et produkt, der underst0tter 
HP IWS. Denne funktion er isaer nyttig, hvis du er mobilbruger, da du ikke beh0ver at installere 
produktets printerdriver for at kunne udskrive. Du kan udskrive livor som lielst og nar som lielst. 

Du kan udskrive udskrivningsklare filer, f.eks. dokumenter, der er oprettet ved hjaelp af driverindstillingen 
"Udskriv til fil". Udskrivningsklare filer bar ofte filtypenavne som .PRN (Windows Print Ready File), .PCL 
(Printer Control Language), .PS (PostScript), .PDF (Adobe Portable Document Format) og .TXT (tekst). 

I f0lgende illustration og tabel beskrives, hvordan du bruger dette skaermbillede. 

Bemaerk! Skaermbilledet Udskriv (og det tilhorende menupunkt Udskriv til venstre) kan kun 
abnes, hvis det er konfigureret til at blive vist under fanen Indstillinger i sk^rmbilledet 
Sikkerhed. Yderligere opiysningerfindes i Sikkerhed . 
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Log af 



Enheilsstatus 


KonfiguratiDnsside 


o 


Status pa rorbrugsva 


H^endelseslog 




Side for forbrug 


Diagnosticeringsside 


Opiysninger oni enhed 


Koiitrolpanel 




1 Udskriv 






Andre links 


hD Instant suDDort 


o 

1 


Bestil forbruasvarer 


PrciduktsuDDCirt 



Udskriv 



Enhedsstatus 

Identlficer det dokument, du vll udskrive, ved at tiruge er af Indstilllngerne nederfor, og kllk derefter pa 
krappen Anvend 

Beni^erk! Angiv (lokutnemtets filnavn for at udskrive dokumenter, der er klar til udskrivning (T.eks. .ps, 
.pdf, .pel, .txt). 



Indstllllrg 1 



Veeig det dokument du vll hente fra harddlsken eller netvEerksfilser/eren. 
Veelgfl I 



Gennemese... | 



Indstllllrg 2 



Indtast adressen pa det dokument du vll have adgang til via Internettet. Indtastf eks. adressen pa 
fBlgende made: 

http JAwiW. (d I n_s e ri'e r) . c 0 mffl I n avn . p s 
Adresse | 



Anvend | Annuller | 



Figur 2-9 Sk^rmbilledet Udskriv 
Tabel 2-7 Udskriv side 



Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Opiysninger eller funktion 1 omradet 


1 


HP IWS-faner 
og -menuer 


Yderliqere oplvsninqer findes i Naviqation i HP Inteqreret Webserver. 


2 


Enhedsstatus 


Viser enhedens status (den samme, som vises pa skaermbilledet Enhedsstatus og 
pa kontrolpanelets display). 
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Tabel 2-7 Udskriv side (fortsat) 



Nummer 


Omrade af 
skaBrmbillGdGt 


Opiysningerellerfunktion i omradet 


3 


Indstilling 1 


Udskriver en fil, der findes pa din bffirbare computer, din stationsre computer eller en 
netv»rksfilserver. 


4 


Indstilling 2 


Udskriver en fil, du kan fa adgang til via netv^rket. 



Udskrivning af en fil vha. skaermbilledet Udskriv 

Benyt f0lgende fremgangsmade for at udskrive en fil fra skaermbilledet Udskriv. 

1 Vaeig en fil, der findes pa computeren eller netvasrket, ved at benytte en af folgende 
fremgangsmader: 

• Klik pa knappen under Indstilling 1 for at finde en fil, du vil udskrive. 
eller 

• Skriv URL-adressen (Uniform Resource Locator), der begynder med "http://") i feltet Adresse 
(under Indstilling 2) for at udskrive en fil, der er tilg^ngelig via netvaerket. 

2 Klik pa Anvend. 
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3 Konfiguration af produktet fra 

skaermbillederne under Indstillinger 



Brug skaermbillederne under fanen Indstillinger til at konfigurere produktet fra computeren. 




Bemaerk! Nogle produkter understotter ikke alle disse skaermbilleder. 



Konfigurer enhed 



Du kan bruge skaermbilledet Konfigurer enhed til at udskrive opiysningssider om enheden og til at 
konfigurere enheden eksternt. I folgende illustration, tabel og eksempelprocedure beskrives, hvordan 
du bruger dette skaermbillede. 

Hvis enheden har et kontrolpaneldisplay, svarer disse menuer til dem, der findes pa enhedens 
kontrolpanel. Nogle af menuerne fra enhedens kontrolpanel er ikke tilgaengelige fra HP IWS. Se den 
dokumentation, der fulgte med enheden, for at fa yderligere opiysninger om de forskellige menuer, 
enheden underst0tter. 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 68.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp-serien 
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Log af 





Konfigurer enhed 


iKDiifigurer enhed { 


E-mail-server ^^^^ 


Enhedern kan konf gureres ved atvfelge er kornfigurationsmeru i rnavigatiornstrEeet nedenfor. Nar du har 
valgt en konflgurationsmenu, kan du foretage indstillinger nederst pa siden. 


Advarsier 



AiitoSend 



Sikkerhed 



Rediger andre linF 
Opitfsninoer om en^ 



Sprog 



Dato og kiokkeslset 
Vffikningskiokkesiaet 



Vslg en menu 



OPLYSNINGER 
FAK 

PAPIRHANDTERING 
KONFIGURER ENHED 
DIAGNOSTiOERING 



Andre links 

hp instant support 
Bestil torbrugsvarer 
Produktsupport 



o 



PAUSE 



Anvend | Annuiier | 



Figur 3-1 Skaermbilledet Konfigurer enhed 
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label 3-1 


Konfigurer enhed 




Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Opiysninger eller funktion i omradet 


1 


HP IWS-faner 
og -menuer 


Yderliqere opiysninqerfindes i Navigation i HP Inteqreret Webserver. 


2 


Vaslg en menu 


Menuen OPLYSNINGER Udskriv opiysningssider om enlneden, der indeholder 

detaljer om enheden og enfiedens konfiguration. 



Menuen Angiv den medietype, der findes i de enkelte bakker. 

papirhAndtering 



Menuen KONFIGURER Konfigurer enheden for at pavirke enhedens 

ENHED funktionsmade. Du kan f.eks. konfigurere indstillinger 

for enheden fra denne menu, f.eks. indstillinger for 
udskriftkvalitet eller destinationsbakker. 



Menuen Fa opiysninger om enheden, som du kan bruge til 

DIAGNOSTICERING fejifinding. 



3 


Plustegn (S) 


Klik pa plustegnet ud for en menu, eller klik pa selve menuen for at fa vist 
undermenuerne. 


4 


PAUSE 


Marker dette afkrydsningsfelt for at afbryde enheden midlertidigt. 



Brug af menuerne pa skaermbilledet Konfigurer enhed 

F0lgende fremgangsmade er kun et eksempel. Lignende fremgangsmader kan anvendes til at angive 
andre menupunkter. 

Benyt f0lgende fremgangsmade for at udskrive en konfigurationsside (eksempelprocedure). 

1 Klik pa OPLYSNINGER. 

2 Marker afkrydsningsfeltet ud for den opiysningsside, du vil se eller udskrive, og klik derefter pa 
Anvend. 

rUlw gemaerk! Printerdrivere og softwareprogrammer tilsidesaetter ofte valg, der er foretaget i 
menuen Udskriv og i menuen Papirhandtering. Se den brugervejiedning, derfulgte med 
produktet, for at fa yderligere opiysninger. Eventuelle ^ndringer afspejies pa skaermbilledet 
Enhedsstatus, pa skaermbilledet Konfigurationsside og i menuen Papirhandtering. 
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E-mail-server 



Brug skaermbilledet E-mail-server til at konfigurere e-mail-indstillingerfor udgaende og indgaende e- 
mail. Brug indstillingerne pa dette skaermbillede til at sende og modtage e-mails, herunder 
produktadvarsler. I f0lgende illustration, tabel og procedure beskrives, hvordan du bruger dette 
skaermbillede. 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 6S. 0.1 0 

HP Color LaserJet 4730nnfp-serien 
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Log af 



Korfflgurerenhed E-ITiai l-SefVef 

|E-mail-seruer 



Aduarsler 



AutoSend 



Sikkerhed 



Rediger andre links 
Opiysninyer om enhed 



Udgaende e-mail 



AngivvEerdierfor udgaende e-mail-seti'er, hvis du bruger e-mail-advarsler eller AutoSend. 
|7 Aktiver udgaende e-mail 

SMTP-server |1 92.68.0.1 0 



J 



Sproa 



Dato og klokkeslset 



Vsekningsklokkeslset 



o 



Domeenenavn |your.ccmpanY.tom_ 
E-mall-adresse pa enhed devlce@lJ0l.hp.com 



Indgaende e-mail (ikke pakrsevet for e-mail-advarsler) 



Andre links 

hp instant support 
Bestll forbrucisvarer 
Produktsupport 



AngivvEerdierfor indgaende e-mail-server, sa fjernanmodninger og kommandoer kan sendee til enheden. 
P Aktiver indgaende e-mail 

POPa-server |i 92.1 68.0.1 o| | 
Enhed POPS-brugernavn [^^^^i^^ ~| 



Adgangskode |^ 



Anvend | Annuller | 



Figur 3-2 Sk^rmbilledet E-mail-server 
Tabel 3-2 E-mail-server 



Nummer 


Omrade af skaermbilledet 


Opiysninger elier funlttion i omradet 


1 


HP IWS-faner og -menuer 


Yderligere opiysninger findes i Navigation i HP Integreret 

Webserver. 


2 


Udgaende e-mail 


Konfigurer udgaende e-mail, hvis du vil benytte funktionerne 
Advarsler eller AutoSend. Yderligere opiysninger findes i Bruq af 
skffirmbilledet Advarsler sammen med et produkt. 


3 


E-mail-adresse pa enhed 


Dette er enhedens e-mail-adresse, der vises i enhedsadvarsler. Det 
er ikke den e-mail-adresse, du skal bruge, nar du sender 
kommandoer til enheden. Yderligere opiysninger findes i 
Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet. 


4 


Indgaende e-mail (ikke pakr«vet for e- 
mail-advarsler) 


Konfigurer indgaende e-mail, hvis du vil anmode om 
opiysningssider fra enheden ved hjaelp af e-mails. Yderligere 
opiysninger findes i Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet. 
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Konfiguration af udgaende e-mail 

Du skal konfigurere udgaende e-mail, hvis du vil benytte funktionerne Advarsler eller AutoSend. 

1 Hent f0lgende opiysninger. (Organisationens netvaerks- eller e-mail-administrator kan saedvanligvis 
give dig de opiysninger, der kraeves for at konfigurere udgaende e-mail). 

• TCP/IP-adressen pa SMTP-postserveren (Simple Mail Transfer Protocol) pa netv^rket. IWS 
bruger SMTP-serverens TCP/I P-adresse til at dirigere e-mails til andre computere. 

• Det e-mail-domaenenavn, der bruges ved adressering af e-mails i organisationen. 



2 Marker afkrydsningsfeltet Aktiver udgaende e-mail. 

3 Skriv SMTP-serverens TCP/IP-adresse i tekstboksen SMTP-server. 

4 Skriv donaenenavnet i tekstboksen Domaenenavn. 

5 Klik pa Anvend for at gemme ^ndringerne. 



Konfiguration af indgaende e-mail 

Du b0r konfigurere indgaende e-mail, hvis du vil anmode om opiysningssiderfra produktet ved hj^lp 
af e-mails. Yderligere opiysninger findes i Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet . 

1 Opret en POP3-postkassekonto (Post Office Protocol 3) for produktet pa en postserver i 
organisationens netvaerk. 

Hver POP3-konto kraever et brugernavn og en adgangskode. Brugernavnet kombineret med 
produktets dom^nenavn (der er angivet i konfigurationen for udgaende e-mail) bliver til e-mail- 
adressen pa produktet. Hvis brugernavnet for POP3-postkassekontoen f.eks. er "produkt", og 
P0P3-serveren er "hp.com", bliver produktets e-mail-adresse "produkt@hp.com". 

Bemaerk! De produkter, der er konfigureret til indgaende e-mail, skal have deres egen 
' POP3-postkassekonto pa netv^rkets e-mail-server. POP3-postkassekonti konfigureres 
saedvanligvis af organisationens netvaerks- eller e-mail-administrator. 

/\ FORSIGTIG! S0rg for, at du ikke bruger din personlige e-mail-konto. Hvis du g0r det, kan 
det medf0re, at alle dine e-mails slettes. Du modtager ikke en meddelelse om, at denne 
sletning er sket. 

2 Marker afkrydsningsfeltet Aktiver indgaende e-mail. 

3 Skriv POP3-postserverens TCP/IP-adresse i tekstboksen POP3-server. 

4 Skriv brugernavnet og adgangskoden for produktets postkassekonto, og klik derefter pa Anvend 
for at gemme ^ndringerne. 
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Advarsler 



Fra skaermbilledet Advarsler kan it-administratorerne opsaette produktet, sa det sender advarsler om 
problemer og status til alle via e-mails. Nar denne funktion er konfigureret, aktiveres der automatisk 
meddelelser om forbrugsvarer, status om papirgang og opiysninger om andre tjenester og rad. Der er 
mere end en person, der kan modtage advarsler, og hver person modtager kun specifikke advarsler. 
En kontorassistent kan f.eks. v^re ansvarlig for bestilling at toner eller afhjaelpning af papirstop og kan 
modtage en avanceret advarsel, nar tonerkassetterne er n^sten tomme, eller nar der opstar papirstop. 
Pa samme made kan forbrugsvarer med lang levetid handteres af en ekstern serviceudbyder, som kan 
modtage advarsler om udf0relse af vedligeholdelsesarbejde pa produktet, ilaegning af papir i den 
forreste eller bageste haefteenhed og lignende behov. 

Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, f.eks. en harddisk, kan du oprette op til fire forskellige 
destinationslister med op til 20 modtagere pa hver liste. (Uden den permanente lagerenhed kan en 
bruger kun sende advarsler til fire e-mail-adresser). 

Ved at vaelge indstillingen Fjern statusmeddelelser om forbrugsvarer pa kontrolpanelet (findes pa 
skaermbilledet Advarsler - konfiguration, der vises, nar du trykker pa knappen Ny 
destinationsliste) kan du undertrykke statusmeddelelserne Kassette lav eller Kassette torn pa 

kontrolpanelet. (Dette gaelder kun for den sorte tonerkassette). Meddelelsen undertrykkes kun pa 
kontrolpanelet, hvis en eller begge disse advarsler forst er blevet valgt til at blive modtaget. 

I folgende illustration, tabel og procedurer beskrives, hvordan du i dette sk^rmbillede kan redigere, 
teste og slette destinationer og destinationslister. 



rO-l-lr 



Bemaerk! Udgaende e-mail skal v^re aktiveret, for at advarslerne fungerer. Se Konfiguration 
af udgaende e-mail vedr0rende aktivering af udgaende e-mail. 



m 

invent 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 6S. 0.1 0 

HP Color LaserJet 4730nnfp-serien 



Indstillinger \ \ Digital Sending 1f Netvsrk 1 



Loa af 



Konflaurer enhed 

E-mail-server 

|Actuarsler 

AutoSend I 

Sikkerhed 

Rediger andre links 
Qplysninaer om enht^ 
Sprog 



Advarsler 



Der er aktuelt kornfigureret advarslerforfelgende destinationslister. Hvis du vll foretage eendrlnger, skal du 
kllkke pa den relevante knap ud for listen. Hold marks ren lien over en knap for at fa yderllgere opiysninger. 

Bemaerk! For at aduarslerne kan fungere, skal udgaende e-mail vaere konfigureret pa siden E-mall- 
serwer. 



Listenavn Advarselsdestinationer 



Valgte advarsler 



Vedhaetlede filer (valgfrit) 



Dato og klokkeslset 



V^ekningsklokkeslset 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbrugsvarer 
Produktsupport 



yourjamegyour.company.com Bestil kassette Statusslde over forbrugsvarer 

Udsklft kassette Side forforbrug 

Ikke-HP-fortirugsvarerinstalleret 
AfhjEelp papirstop 
Luk skuffer, deeksler og lager 
Bakke aben 
Bakken ertom (lleeg) 
ADF-paplrstop 



o o © 

Rediger | Test | Slet | 




Ny destinationsliste 



Figur 3-3 Skasrmbilledet Advarsler 
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Tabel 3-3 Advarsler 



Nummsr 


Omrsde sf sksBrmbilledet 


Opiysninger eller funktion i omradst 


1 


HP IWS-faner og -menuer 


Yderliqere opiysninger findes i Navigation i HP Integreret Webserver. 


2 


Oversigt over 
destinationslister 


Viser de aktuelle valg for de enkelte destinationer. 


3 


Rediger 


Klik pa knappen for at eendre destinationen eller destinationslisten. 


4 


Test 


Klik pa knappen for at sende en testadvarsel til destinationen eller 
destinationslisten. 


5 


Slet 


Klik pa knappen for at slette destinationen eller destinationslisten. 


6 


Ny destinationsliste 


Klik pa knappen for at definere indstillingerne for en ny destinationsliste for 
advarsler. 
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Brug af skaermbilledet Advarsler sammen med et produkt 

Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, kan du konfigurere op til fire forskellige lister med op 
til 20 modtagere pa hver liste. Uden en permanent lagerenhed er der kun plads til fire e-mail-adresser. 

Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, ligner sk^rmbilledet Advarsler - konfiguration, der 
vises, nar du klikker enten pa Rediger eller Ny destinationsliste, f0lgende illustration. 



*e^C(iMirLa5EMeHT3dmiliri92 1*0.0 IQ 

HP Color LaserJet 4730rnff>serien 



I Qpry^nlnger | | indituilngir 1| Digital Senfling || Helvsen^ | 
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Advarsler - Konfiguration 
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Figur 3-4 Advarsler - konfiguration, sk^rmbillede 
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Sadan konfigureres advarsler 



1 Benyt en af f0lgende fremgangsmader: 



Hvis du vil oprette en ny destinationsliste, skal du klikke pa Ny destinationsliste. 



Eller 



• Hvis du vil aendre en eksisterende destinationsliste, skal du klikke pa Rediger ud for den liste, 
du vil aendre. 

Skaermbilledet Advarsler - konfiguration vises. 

2 Indtast et navn i feltet Listenavn, f.eks. Service eller Forbrugsvarer, for de produkter, hvor der er 
installeret permanente lagerenheder. (Hvis du ikke har en permanent lagerenhed, skal du fortsaette 



3 Indtast e-mail-adressen pa de personer, der skal modtage advarsler. I store miljoer kan 
systemadministratorer dirigere e-mail-adresser til listeservere, URL-adresser og mobilenheder for 
at fa udvidede advarsler. Tilf0j flere destinationer ved at adskille de enkelte destinationer med et 
komma eller et semikolon. 

4 Marker afkrydsningsfeltet for de advarsler, der skal sendes sammen med denne destinationsliste. 
(Klik pa Vis alle advarsler, hvis du vil have vist de advarsler, der er tilg^ngelige for produktet). 

5 Angiv graensevaerdien for de advarsler, hvor det kraeves. 

Graensev^rdien for serviceadvarsler og advarsler om papirgang er et brugerdefineret antal 
minutter. En h^ndelse vil blive ignoreret i dette tidsrum, inden der sendes en advarsel via e-mail. 
Du kan f.eks. angive graensevaerdien for advarslen "Bakke aben" til 1 0 minutter for at give en person 
mulighed for at lukke bakken, efter at der er lagt papir i bakken eller efter afhjaelpning af papirstop. 

6 Under Vaeig kontrolpanelmeddelelser, der skal undertrykkes, kan du vaelge de meddelelser, du 
ikke vil have vist pa produktets kontrolpanel. Dette trin gaelder kun for meddelelser, der blev valgt 
til at blive modtaget som advarsler. 



Bemaerk! Hvis browseren ikke accepterer JavaScript, er afkrydsningsfeltet for undertrykte 
meddelelser altid aktiveret. Markeringen af afkrydsningsfeltet traeder i kraft, nar du sender 
siden ved at trykke pa knappen Anvend. Hvis de advarsler, der svarer til de valgte advarsler 
for undertrykkelse, ikke er blevet valgt, vises skaermbilledet Advarsler - konfiguration igen 
med en meddelelse, derfortaeller, atduforstskal vaelge detilsvarende advarsler for at kunne 
undertrykke visningen af dem pa kontrolpanelet. 



7 VaeIg de vedh^ftede filer, som skal medtages i dine e-mail-advarsler. Disse vedhaeftede filer kan 
omfatte siden med status pa forbrugsvarer, siden forforbrug, konfigurationssiden, 
h^ndelseslogsiden og XML-data. (Ga til fanen Opiysninger for at se eksempler pa siderne). 
Indstillingen XML-data skal vaelges, hvis en afde destinationer, du har valgt til at modtage advarsler, 
er et automatiseret computersystem. De elementer, du vaelger, vedhaeftes e-mailen. Hvis du f.eks. 
vaelger Side for forbrug og Haendelseslogside, modtager du en e-mail med to vedhaeftede filer, 
en for hvert valg. Hvis du ogsa vaelger indstillingen XML-data, modtager du en e-mail med tre 
vedh^ftede filer: en vedh^ftet fil for siden for forbrug i HTML, en for h^ndelseslogsiden i HTML 
og en tredje, som bestar af opiysninger om instant support i en vedhaeftet tekstfil med 
filtypenavnet .XML. 

8 Klik pa Anvend for at gemme opiysningerne. 

9 Gentag trin 1-7 for hver ekstra liste eller destination. 
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til trin 3). 




Benyt f0lgende fremgangsmade, hvis du vil teste konfigurationen af destinationslisten. 
Sadan testes konfigurationen af en destinationsliste 

1 Klik pa knappen Test ud for den destinationsliste, der skal testes. (Hvis der ikke er installeret en 
permanent lagerenlied, kan der kun testes en destination fra dette vindue). 

Folgende vindue vises. 



HP Color LaserJet 4730mfp/ 192. 168. 0.10 



HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



Qplysninger ]j Indstillinger \\ Digital Sending ~]\ Nelvserk 1 



Log af 



Konfigurer enhed 

E-mail-server 

|Advarsler 

AutoSend 

Sikkerhed 

Rediger andre links 

Opiysninger om enhed 

Sprog 

Date og klokkeslset 



Advarsler - test 



Du er ved at sende en testadvarsel til de valgte advarselsdestinationer. Klik pa OK for at sende testen, 
eller klik pa Annuller for atvende tilbage til hovedadvarselssiden uden at sende testen. 



Advarselsdestinationer: 



P your_name@/our.company.com 



Som standard er returadressen pa testadvarslen produktets e-mail-adresse. Hvis du vil modtage svar, 
som genereres fra denne test, skal du indtaste din egen e-mail-adresse ifelgende felt. 



Vsekningsklokkeslset Roturadresse: |[jevice@/our.company.com| 



Meddelelsestekst: 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbrucisvarer 
Produktsupport 



Dette er en testadvarsel. Du har modtaget denne advarsel, fordi du er blevetvalgttil at modtage 
opiysninger om felgende produkt. 

Produktet har ikke brug for ove^^'agning pa nuveerende tidspunkt. 

Produkt: 

HP Color LaserJet 4730mfp 

^^ktue It valgte advarsler: 
Bestil kassette 
Udskift kassette 

I kke- H P-fo rb ru g sva re r i n sta 1 1 e ret 
Afhjffilp papirstop 
Luk skuffer, deeksler og lager 
Bakke aben 
Bakken ertom (ileeg) 
ADF-papirstop 

^^ktuelt valgte vedheeftede filer: 
Statusside overforbrugsvarer 
Side forforbrug 

Tak, fordi du valgte Hev^'lett-Packard-produkter! 



Hvis du Bhsker, at der skal vises yderligere noter i begyndelsen af testadvarslen, skal du indtaste 
opiysningerne i felgende felt. 



Dine noter (valgfrit): 



[okI Annuller | 



Figur 3-5 Skaermbilledet Advarsler - test 

2 Hvis du har installeret en permanent lagerenhed, skal du vaelge de destinationer, der skal testes. 
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3 Returadressen er produktets e-mail-adresse. Skriv din e-mail-adresse i feltet Returadresse, hvis 
du vil modtage en meddelelse om fejl, der eventuelt genereres fra testadvarslen (f.eks. for at blive 
underrettet om en forkert destinationsadresse). 

4 Angiv eventuelt yderligere opiysninger, der skal vises i begyndelsen af en e-mail-advarsel, i 
tekstfeltet Dine noter (valgfrit). 

5 Klik pa OK. 

Sadan slettes destinationer og destinationslister 

Hvis du har konfigureret flere destinationer, kan du slette en destination eller destinationsliste ved at 
klikke pa knappen Slet ud for den destination eller destinationsliste, du vil slette. Klik pa OK for at 
bekraefte sletningen. 

Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet 

En anden metode til modtagelse af opiysningssider er at anmode om dem fra produktet. Nar udgaende 
og indgaende e-mail konfigureres, kan produktet vedhaefte opiysningssider, f.eks. siden med status pa 
forbrugsvarer eller konfigurationssiden, til e-mails. Du kan bruge denne funktion til at l0se et problem 
eller kontrollere forbrugsvarers status. 

Sadan anmodes der om opiysningssider ved hjaelp af en e-mail 

Nar du opretter en meddelelse til produktet, skal du formatere felterne Til, Fra og Emne korrekt i e-mail- 
prog rammet. 

1 Gor funktioner for udgaende og indgaende e-mail tilgaengelige ved at f0lge instruktionerne i dette 
kapitel. (Yderligere opiysninger findes i E-mail-server ) 

2 Sammens^t en meddelelse til produktet fra e-mail-programmet ved at benytte folgende 
fremgangsmade: 

a Skriv produktets e-mail-adresse i feltet Til. Brugernavnet kombineret med produktets 

domaenenavn (der er angivet i konfigurationen for udgaende e-mail) bliver til e-mail-adressen 
pa produktet. Hvis brugernavnet for POP3-postkassekontoen f.eks. er "produkt", og P0P3- 
serveren er "hp.com", bliver produktets e-mail-adresse "produkt@hp.com". 

b E-mail-programmet udfylder automatisk feltet Fra med din e-mail-returadresse. 

0 Indtast en relevant tekst for det format og den side, du vil vedh^fte, i feltet Emne. Du kan 
anmode om en konfigurationsside, siden med status pa forbrugsvarer eller siden AutoSend. 
Hvis du f.eks. vil vedhaefte konfigurationssiden i HTML-format, skal du skrive 

"this . con f igpage ? con figpage=email & format =html". 



Tabel 3-4 Anmodning om opiysningssider ved hjaelp af en e-mail 



Side 


HTML-format 


XIML-format 


Konfigurationsside 


this.configpage? 


this.configpage? 




configPage=email&format=html 


configpage=email&fornnat=xml 


siden Status pa 


ttiis.configpage? 


this.configpage? 


forbrugsvarer 


suppliesPage=email&format=html 


suppliesPage=email&format=xml 
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Tabel 3-4 Anmodning om opiysningssider ved hj^lp af en e-mail (fortsat) 



Side 


HTIVlL-format 


XIVIL-format 


Siden AutoSend' 


'\kke gffildende 


this.configpage? 
autosend=email&format=xml 



Siden AutoSend sendes ikke til afsenderen af e-mailen (som angivet i trin 2b ovenfor). Den sendes til den e-mail- 
adresse, som er angivet pa sksnmbilledet AutoSend under fanen Indstillinger. 



3 Klik pa Send. 

Der soges efter nye e-mails hvert tredje minut. Nar e-mail-meddelelsen modtages, genereres der et 
svar, og de anmodede opiysninger sendes tilbage til afsenderens e-mail-adresse (angivet i feltet Fra i 
den oprindelige e-mail). 



Bemaerk! Et svar kan vaere fra et minut til flere timer om at blive returneret til e-mail- 
programmets indbakke, alt efter eventuelle forsinkelser pa netv^rket og organisationens 
mailserver. Hvis felterne Til, Fra og Emne ikke er korrekt formateret i din e-mail, sendes der ikke 
en meddelelse som svar. 



AutoSend 

Brug skaermbilledet AutoSend til at sende regelmaessige opiysninger om produktkonfiguration og 
anvendelse til e-mail-modtagere, du selv vaelger, f.eks. serviceudbydere. Denne funktion g0r det muligt 
for dig at have en aftale med Hewlett-Packard eller en anden udbyder om levering af tjenester, der 
omfatter, men ikke er begraenset til, udskiftning af tonerkassetter, kontrakter af typen betaling pr. side, 
supportaftaler og forbrugsregistrering. I folgende illustration, tabel og procedure beskrives, hvordan du 
bruger dette skaermbillede. 

Hvis du har en permanent lagerenhed installeret, f.eks. en harddisk, kan du tilf0je op til tyve AutoSend- 
adresser. (Uden den permanente lagerenhed kan du tilf0je en e-mail-adresse). Detfolgende eksempel 
gaelderfor et produkt, som har en permanent lagerenhed installeret. 
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I m V E n T 



HP ColorLaserJet 4730mfpl1 92. 168. 0.10 

HP Color LaserJet 4730nnfp-serien 



Oplysninger ] ) Indstillinger 1| Digital Sending ]| Metvark 



Log af 



Konfigurer enhed 
E-mail-server 
Advarsler 
|AiitoSenij 

Sikkerhed 

Rediger ancire links 
Oplysninger oiii enhed 

Sprog 

Date og klokkeslaet 
Vaekningsklokkesiaet 



AutoSend 



Alftiver AutoSerd 



Funl^tionen AutoSend ger det muligtfor p^odul^tet jaevntligt atsende oplysninger om konfiguration og 
anvendelse afforbruasvarertil en liste af destinationer. Aktiverfunktionen 'Send til HP', hvis du har en aftale 
med Hewlett-Packard om tjenester sasom proaktiv udskiflning af kassetter, kontrakter aftypen betaling-pr.- 
side, supportaflaler ellerforbrugsregistrering. 

Bemsrkl Du skal fsrst konfigurere e-mail-seweren for at kunne bruge AutoSend. 



y Aktiver AutoSend 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbrugsvarer 
Produktsupport 



Send hver |500 



o 



(~ dage (1-28) 

C u3erC1-4) 

O maneder (1-6) 

(• sider udskrevet (50-30000) 



India St maksimalt 20 e-mail-destinationer (f eks. dit~navn@dit~firma.com) nedenfor: 
Adskil e-mail-destinationer med et semikolon (;) eller et komma (,). 

E-mail- 



destinationer 



your_admin@i'our.company.com 



l~ Send til HP (Onlinefortroliahedserklarina fra Hey^letl- Packard) 



^0, 

_J Test I 



Anvend | Annuller | 



Figur 3-6 Skaermbilledet AutoSend 
label 3-5 AutoSend 



Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Oplysninger eller funktion i omradet 


1 


HP IWS-fanerog -menuer 


Yderliqere oplvsninqer findes i Navigation i HP Integreret Webserver. 


2 


Aktiver AutoSend 


Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere funktionen AutoSend. 


3 


Send tiver [interval] 


V«lg, hvor ofte der skal sendes oplysninger om produktkonfiguration og 
anvendelse af forbrugsvarer til de destinationer, som er valgt i feltet E-mail- 
destinationer. 


4 


E-mail-destinationer 


Gem en liste med op til 20 e-mail-adresser, der skal modtage 
konfigurationsoplysningerom produktet. Den forste e-mail-adresse ma ikke v«re 
Iffingere end 50 tegn. 


5 


Send til HP 


Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du regelm^ssigt vil sende oplysninger om 
enhedskonfiguration og status over forbrug til HP. Opiysningerne sendes til en 
HP-e-mail-adresse (f.eks. mitprodukt.XMLfiltypenavn. Filen oprettes pa engelsk. 

Hvis du vil se flere oplysninger om, hvordan HP behandler oplysninger, der 
sendes via AutoSend, skal du klikke pa Onlinefortrolighedserklaering fra 
Hewlett-Packard. 


6 


Test 


Klik pa denne knap for at gemme indstillingerne og sende opiysningerne med det 



samme, sa du er sikker pa, at modtageren modtager meddelelserne. 
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Sadan aktiveres funktionen AutoSend 

Benyt f0lgende fremgangsmade for at gore funktionen AutoSend tilg^ngelig. 

1 G0r funktioner for udgaende e-mails tilgaengelige ved at folge instruktionerne i dette kapitel. (Du 
kan finde yderligere opiysninger i afsnittet E-mail-server ). 

2 Marker afkrydsningsfeltet Aktiver AutoSend. 

3 Klik pa en indstilling for at angive det interval, hvormed produktet skal sende opiysningerne om 
produktkonfiguration og anvendelse af forbrugsvarer til de e-mail-modtagere, der v^lges i naeste 
trin, og angiv derefter antallet af dage, uger, maneder eller udskrevne sider. 

4 I forbindelse med produkter, der har permanente lagerenheder installeret, kan du konfigurere op til 
20destinationermed det format, der vises pa skaermen. (Hvisdu ikke har en permanent lagerenhed, 
kan du konfigurere en e-mail-adresse). 

5 Hvis du vil sende opiysninger om enhedskonfiguration og status pa forbrugsvarer til HP, skal du 
markere afkrydsningsfeltet Send til HP. 

6 Klik pa Anvend. 
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Sikkerhed 

I folgende illustration og tabel beskrives, hvordan du bruger sk^rmbilledet Sikkerhed. 



I n V E n t 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 68.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



Opiysninger 



Konfigurer enhecl 

E-mail-server 

Aitvarsler 



I Sikkerhed 
Rediger andre links 
Qplysninger om enhed 

Sprog 

Date og klokkeslset 
Vsekningsklokkeslset 



Indstillinger 



Digital Sending 



Netvsrli 



Log af 



Sikkerhed 



Ang'n adgargsltode 



Dl ksn ang'Ne en sikkerhedsadgarnaskode for atforhirndre ikke-autoriserede fjerntjmgere i at kornfigurere 
printeren ellerfa adgang til fLnktiorier, som ei'forlsetioldt riet/serksadminlstratoren. 



Brugernavn 

Ny adgangskode 

Kontroller adgangskode 



admin 



Angivmdstillinger 



P Udskrlvslde 



Andre links vis »a enhedsstatusside 


ho instant suDoort ^1 
Bestil forbrucisvarer 


l~ Annullerjob 
P Pause/Genoptag 


ProdufftsuDDort 



Dlrekte tilslutningsporte (USB/IEEE 1 284) 



Hvis disse porte deaktiveres, ksn brugerre kun skrive Ld via en rnetvEerksforbindelse. 

I~ Deaktiver direkte tilslutringsporte 
Bemssrk! Enheden slukkes automatisk ogtssndes igen, nar denne indstilling anvendes. 



Anvend | Annuiier | 



Figur 3-7 Skaermbilledet Sikkerhed 
Tabel 3-6 Sikkerhed 



Nummer 


Omrade af skaermbilledet 


Opiysninger eller funktion i omradet 


1 


HP IWS-faner og -menuer 


Yderliqere opivsninqerfindes i Navigation 1 HP Inteqreret Webserver. 


2 


Angiv adgangskode 


Angiv en administratoradgangsl<ode for at styre, hvem der kan fa adgang til 



IWS-fanerne Indstillinger, Digital Sending og Netvaerk. Nar 

adgangskoden er angivet, bliver brugerne bedt om at skrive en 
adgangskode, narde klikker pa linket Log ind. Yderligere opiysninger findes 

i Login og logoff . 



Du kan fjerne en adgangskode ved at fjerne tegnene i feltet Ny 
adgangskode, lade feltet Kontroller adgangskode veere tomt og klikke pa 
knappen Anvend. 



3 Udskriv side Vaslges for at gore skaermbilledet Udskriv tilgasngeligt under fanen 

Opiysninger. 
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Tabel 3-6 Sikkerhed (fortsat) 



Nummer 


Omrade af sksermbilledet 


Opiysningerellerfunktion i omradet 


4 


Vis pa enhedsstatusside 


Vffilg, hviike knapper pa kontrolpanelet der skal vises pa skasrmbiliedet 
Enhedsstatus (under fanen Opiysninger). 


5 


Direkte porte 


Vslg Deaktiver direkte tilslutningsporte for at blokere ad-hoc-udskrivning 
og systemadgang. Nar indstillingen er valgt og anvendt, er portene USB og 
IEEE 1284 deaktiveret. 



Bemaerk! Afsnittet Direkte porte pa skaermbilledet Sikkerhed 
vises ikke pa skKrmen, nar enheder med direkte tilslutning ikke 
underst0ttes, eller hvis HP IWS i 0jeblikket korer via en direkte 
forbindelse. 
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Rediger andre links 



Brug skaermbilledet Rediger andre links til at foje eller tilpasse op til fem links til websteder efter eget 
valg (se folgende bem^rkning). Disse links vises via HP IWS-skaermbillederne i feltet Andre links 
under venstre navigationsbj^lke. Der er allerede oprettet tre permanente links (hp instant support, 
Bestil forbrugsvarer og Produktsupport). I f0lgende illustration, tabel og procedure beskrives, 
hvordan du bruger dette skaermbillede. 



Bemaerk! Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, kan du tilf0je op til fem ekstra links. 
Uden det ekstra lager kan du tilf0je et ekstra link. 



I n V E n t 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 68.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



Opiysninger 



KDiifigurer enhed 



Indstillinger 



Digital Sending || Netvark 



Log af 



E-mail-server 



Rediger andre links 



Ailvarsler 



Sikkerhed 



URL 
Navn 



r 



Rediger andre links 
OpIysninBer oni enhed "T'lf^i ''"^^ I 



Sprog 



Date og klokkeslset 



e 



Brugerdefirnerede hyperlinks 



V^skningsklDkkeslset 



o 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbrugsvarer 
Produktsupport 



Fjern valgle link | 



Figur 3-8 Skaermbilledet Rediger andre links 
Tabel 3-7 Rediger andre links 



Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Opiysninger eller funktion i omradet 


1 


HP IWS-faner 
og -menuer 


Yderliaere opivsninaerfindes i Naviqation i HP Integreret Webserver. 


2 


Tilfoj link 


Tilfoj et brugerdefineret link. 


3 


Brugerdefinerede 
hyperlinks 


Viser de brugerdefinerede links, der er blevet tilfojet. Brug dette omrade til at slette 
links. 



Andre links 



hp instant support 



Opret forbindelse til webressourcer, der hjalper 
dig med at lose specifikke problemer og 
bestemme, hviike ekstra tjenester der er 
tilgKngelige for dit produkt. (Detaljerede 
opiysninger, herunder serienummer, fejitilstande 
og status, sendestil HP's Kundeservice. Hewlett- 
Packard Company behandler disse opiysninger 
som fortrolige). 
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Tabel 3-7 Rediger andre links (fortsat) 



Nummer Omradeaf Opiysningerellerfunktion i omradet 

skaermbilledet 



Bestil forbruasvarer 


Oprst forbindslse til en webside, hvor du kan 




bestille forbrugsvarer online hos en forhandler 




efter eget valg. 


Produktsupport 


Fa adgang til specifik produkthjasip fra HP's 




websted. 


Min serviceudbyder 


Log pa serviceudbyderens hjemmeside. Dette 




link vises kun, hvis serviceudbyderen har 




konfigureret det. 



Min servicekontrakt Log pa en side, hvor vilkarene og 

begrsnsningerne for din servicekontrakt vises. 
Dette link vises kun, hvis serviceudbyderen har 
konfigureret det. 



Tilfojelse af et link 

Benyt denne fremgangsmade for at tilfoje et link. 

1 Skriv URL-adressen og navnet pa det link, du vil have vist pa HP IWS, under Tilfoj link. 

2 Klik pa Tilfej link. 

Fjernelse af et link 

Benyt denne fremgangsmade for at fjerne et link. 

1 Vaslg det eller de links, du vil fjerne, under Brugerdefinerede hyperlinks. 

2 Klik pa Fjern valgte link. 
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Opiysninger om enhed 



I skaermbilledet Opiysninger om enhed kan du angive et navn efter eget valg for produktet, tildele et 
aktivnummer og konfigurere firmanavn, navn pa kontaktperson og produktets fysiske placering. 
Enhedens TCP/I P-adresse, enhedsnavnet, enhedsmodellen og serienummeret findes ogsa pa dette 
skaermbillede. 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 6S. 0.1 0 

HP Color LaserJet 4730nnfp-serien 



Opiysninger ]j Indstillin 



ger 



Digital Sending "|f Netvark 



Log af 



Konfigurer enhed 



E-mail-seruer 



Aduarsler 



AiitoSend 



Sikkerhed 



Rediyer andre links 



|Oplysninger om enhed 
Sproa 



Date oy klokkeslset 



V^ekninysklokkeslset 



Opiysninger om enhed 



Entiedsnavn 

Entiedens placerina 

AMivnummer: 

Firmanavn: 

Kontaktperson: 

Standard IP adresse: 
Produktnavn: 
Enhedsmodel 
Entiedsserienummer 



|HP Color LaserJet 4730mfp_ 



r 



15.62.10.83 

HP Color LaserJet 4730mfp 

CXXXXA 
XXXXXXXXXX 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbrugsvarer 
Produktsupport 



Anvend | Annuller | 



Figur 3-9 Skaermbilledet Opiysninger om enhed 



Bemaerk! Hvis du foretager ^ndringer pa sk^rmbilledet Opiysninger om entied, skal du klikke 
pa Anvend for at gemme aendringerne. 



De opiysninger, som angives hier, vises pa skaermbilledet Opiysninger om enhed, der kan abnes under 
fanen Opiysninger. Opiysningerne vises ogsa i e-mails, der sendes fra produktet. Dette kan vasre 
nyttigt, hvis du skal lokalisere produktet for at pafylde forbrugsvarer eller l0se et problem. 
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Sprog 



Brug skaermbilledet Sprog til at vaelge det sprog, HP IVVS-sk^rmbillederne skal vises pa. I f0lgende 
illustration og tabel beskrives, hvordan du bruger dette sk^rmbillede. 



I n V e n t 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 6S. 0.1 0 

HP Color LaserJet 4730nnfp-serien 



Opiysninger 1J Indstillinger \\ Digital Sending ~1| Netvark 



Log af 



Konfigurer enhed 
E-mail-seruer 



Sprog 



AutoSend 



Sikkerhed 



Rediger andre link*. 



Opiysninyer om enhed 



(~ Vis sider i Browser sproa 
r~ Vis sider i Enhed sprog 
.(=■ VaelaetsproalD ANSK 



I Sprog 

Date og klokkeslset 



J 



Vsekningsklokkeslset 



Anwend Annuller 



Andre links 

hp instant support 
Bestil torbrugsvarer 
Produktsupport 



Figur3-10 Skaermbilledet Sprog 

y\ FORSIGTIG! Hvis du vaelger Vis sider i enhedssprog eller Vaeig et sprog, aendres sproget 
for alle, der anvender HP IWS. 

Tabel 3-8 Sprog 



Nummer 


Omrade af skaermbilledet 


Opiysninger eller funktion i omradet 


1 


HP IWS-faner og -menuer 


Yderliqere opiysninger findes 1 Naviqation 1 HP Inteqreret Webserver. 


2 


Vis sider i browsersprog 
(dette er standard) 


Anvend denne funktion til at registrere, hvilket sprog der er valgt til 
webbrowseren. HP IWS-skffirmbillederne vises pa det samme sprog. 


3 


Vis sider i enhedssprog 


Anvend denne funktion til at registrere, hvilket sprog der er valgt til enhedens 
kontrolpanel. HP IWS-sk»rmbilledet vises pa det samme sprog. 


4 


Vffilg et sprog 


Vaslg et sprog for HP IWS-skffirmbillederne blandt disse valgmuligheder: 



■ 


Engelsk 


■ Dansk 


■ 


Fransk 


■ Norsk 


■ 


Tysk 


■ Hollandsk 


■ 


Italiensk 


■ Finsk 


■ 


Spansk 


■ Portugisisk 


■ 


Svensk 
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Bemaerk! Standardsproget er det sprog, webbrowseren p.t. bruger. Hvis browseren og 
kontrolpanelet begge bruger et sprog, der ikke er tilgaengeligt for HP IWS, v^lges engelsk som 
standardsprog. Hvis du foretager ^ndringer pa skaermbilledet Sprog, skal du klikke pa 
Anvend for at gemme aendringerne. 
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Dato og klokkeslaet 



Anvend skaermbilledet Dato og klokkeslaet til at opdatere produkttiden. I f0lgende illustration og tabel 
beskrives, hvordan du bruger dette sk^rmbillede. 



I n V e n t 



Qplysninger 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 6S.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730nnfp-serien 



Indstillinger 



Digital Sending || Netvsrk 



Log af 



Konflaurer enhed 
E-mail-server 



AutoSend 



Sikkerhed 



Dato og klokkeslaet 



Aktuel dato 

|2005 i\W^KMz] 



Aktuelt klokkeslsst 
[oF :[28" |AM 



Rediger andre links 
Opiystiinger om enhed 

Sprog 

|DatD og klokkesleet 
Vsskningsklokkeslset 



Dalo-Jklokkesleelsformat ^^^I ndslillina af ur | 

O ^0 



OpJaler | 



Anverd Annuller 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbrugsvarer 
Produktsupport 



Figur 3-11 Skaermbilledet Dato og klokkeslaet 
Tabel 3-9 Dato og klokkeslaet 



Nummer 


Omrade af skaermbilledet 


Opiysningerellerfunktlon 1 omradet 


1 


HP IWS-faner og -menuer 


Yderliqere opivsninger findes 1 Naviqation 1 HP Integreret Webserver. 


2 


Aktuel dato og Aktuelt klokkestet 


Viser datoen og klokkeslsttet for produktet pa det tidspunkt, hvor IWS blev 
abnet. Hvis en af angivelserne ikke er korrekt, kan en it-administrator andre 
opiysningerne pa produktets kontrolpanel eller via denne HP IWS-side. 


3 


Opdater 


Klik pa denne knap for at opdatere produktets dato og klokkestet pa 
skffirmbilledet. Yderliqere opivsninger findes i Dato-/klokkesl»tsformat. 


4 


Dato-/klokkeslatsformat 


Klik pa denne knap for at abne et skarmbillede, hvor du kan v»lge dato- og 
klokkeslffitsformat. 


5 


Indstilling af ur 


Klik pa denne knap for at konfigurere en netvffirkstidsserver. Derved 
korrigeres urets fejivisning ved hjffilp at en tidsserver efter eget valg. 
Yderliqere opivsninqer findes i Indstillinq af ur. 



DAWW 



Dato og klokkeslaet 45 



Dato-/klokkeslaetsformat 



Brug sk^rmbilledet Dato-/klokkeslaetsformat til at v^lge de formater, du 0nsker til visning af dato 
(under Datoformat) og klokkeslast (under Klokkeslaetsformat). I folgende illustration vises 
skaermbilledet Dato-/klokkeslaetsformat. 



I n V e n t 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 6S.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730nnfp-serien 



Opiysninger 1 | Indstillinger ] | Digital Sending 1|" Netvsrk 



Konrigurer enhed 



E-mail-server 



AutoSend 



Sikkerhed 



Rediyer andre links 



Oplvsnlnger am enhed 



Sprofl 



|Data og klokkeslset 
Vaekningsklokkeslaet 



Dato-Zklokkeslaetsformat 



r mmmddAWA 
r ddmmmAWA 
WMmmmdd 



KlokkeslEetsformat • 



C 12 timer 
C 24 timer 



Log af 



Andre links 

hp instant support 



Bestil forbruqsvarer 
Produktsupport 



OK 



J Antiull 



Indstilling af ur 



Brug skaermbilledet Dato og klokkeslaet- indstilling af ur til at korrigere for urets fejivisning. I f0lgende 
illustration vises skaermbilledet. 



I n V e n t 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 6S.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730nnfp-serien 



Opiysninger 1 | Indstillinger "1 1 Digital Sending ]\ Nelvsrk 



Log af 



Konngurer enhed Dato OQ kloKKeslBst - indstllllng af ur 



E-mail-server 



AutoSend 



Sikkerhed 



Irdstillirnj af ur 



Narfunktioner er aktiveret, finder den en tidssereer pa nefcarket, hvis deter muligt, og indstiller uret 
automatisk. Hvis du foretraekker en anden server, skal du angive serverens IP-adresse. 



Rediyer andre links 



Oplysninger oni enhed |7 Aktiver indstilling af ur 



Sproy 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbruqsvarer 
Produfftsupport 



|192.1 68.0.1C 



|Dato og klokkeslaet Adresse pa netveerkstidsser^er 

Vffikningsklokkeslaet Lokal porttil modtagelse afklokkeslstfra server [^^^^ 

Status for tidsserver Serveren er l:levet konfigureret og svarer 



(1 1 00-1 900) 



Find server automatisk 



Bemserk! Denne funktion korrigerer uret. Den indstiller det ikke. 



<| Annuller | 



Benyt f0lgende fremgangsmade for at korrigere uret pa en netv^rkstidsserver. 
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Bemaerk! Denne proces forhindrer urets fejivisning (tab eller vinding af tid), men den 
synkroniserer ikke uret med netv^rkstidsserverens ur. 



1 Marker afkrydsningsfeltet Aktiver indstilling af ur. 

2 I feltet Adresse pa netvaerkstidsserver skriver du adressen pa TCP/IP for et ur, du vil bruge til at 
korrigere for produkturets fejivisning. 




Bemaerk! Du kan ogsa klikke pa knappen Find server automatisk for at finde en tidsserver 
pa dit netvaerk og automatisk udfylde dette felt. 



3 I feltet Lokal port til modtagelse af klokkeslaet fra server skal du skrive navnet pa den relevante 
port. 

4 Klik pa OK. 

Bemaerk! Brug kun dette skaermbillede til at konfigurere tidsserveren til korrektion for urets 
fejivisning, ikke til at indstille uret. Brug hovedskaermbilledet Dato og klokkeslaet til at indstille 
uret. Yderligere opiysninger findes i Dato og klokkeslaet . 
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Vaekningsklokkeslaet 



En it-administrator kan anvende sloermbilledet Vaekningsklokkeslaet til at vaelge vael<ning af produl<ter 
fra dag til dag. Produktet kan f.eks. indstilles til vaekning kl. 07:30, sa produktet er initialiseret og 
kalibreret og klar til brug kl. 08:00. Administratoren angiver kun en vaekningsindstilling pr. dag, men 
dagene kan godt have forskellige vaekningsindstillinger. Desuden kan administratoren indstille 
Udsffittelse af dvale for at spare pa energien, sa produktet slukkes efter et bestemt tidsrum, hvor det 
har vaeret inaktivt. 



1 re V E n t 



HP Color LaserJet 4730mfpn 92.1 68.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



Log af 




Opiysninger | ) Indstillinger 
'rfonfigurer enhed 



E-mail-server 



Vaekningsklokkeslaet 



Advarsler 



AutoSend 



Sikkerhed 



Det kan vaere nyttigt at angive et vaekningsklokkeslset for at sikre, at produktet er klar pa et bestemt 
tidspunkt 03 ikke i tilstanden Dvale. Hvis du f.eks. vll veere sikker pa, at produktet er klar kl. 7:45, skal du 
indstille VEeknIngsklokkeslEettll 7:30, og derefter Indstille Udssettelse af dvale til 30 minutter eller Isengere, 
sa det er mullgt at bruge produktet, far det gartllbage til tilstanden Dvale. 



Flediger andre links 
Opiysninger am enhed ' 



VEeknIngsklokkeslaet 



Sproo 



Dato og klokkeslaet 



i 



Vsekningsklokkeslset 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbrugsvarer 
ProdufdsurJtJQrt 



Vslg en ellerflere c 
Ugedag 
n Sendag 
B Mandag 
13 TIrsdag 
Onsdag 
Torsdag 
Fredag 
Lerdag 



ge nedenfor, og Indstll derefterVsekningsklokkeslaetforde dage, dj liarvalgt. 
Vsekn.klDkkeslset 



P 
P 
P 

r 



|07 



|30 
[30~ 

[icT 
[acT 
lacT 



|am 


g 


|am 


d 


|am 


d 


|am 


d 


|am 


zl 


|am 




|am 


d 



UdsEettelse af dvale 



Produktet gar I tilstanden Dvale for at spare energi, tivis det Ikke bruges I det tidsrum, der er anglvet 
nedenfor. 



UDSEeTTELSE AF DVALE 



45 MINUTTER 



'3 



Bemserk! Nar der anvendes Udssettelse af duale, aktiueres tilstanden Duale aiitomatisk. Det kan tage 
et stykke tid, for produktet gar tilbage til tilstanden Klar, nar det er i tilstanden Dvale. 



Anvend | Annuller | 



Figur 3-12 Skaermbilledet Vaekningsklokkeslaet 
Tabel3-10 V^kningsklokkesl^t 



Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Opiysninger eller funktion i omradet 


1 


HP IWS-faner 
og -menuer 


Yderliqere opivsninqer findes i Navigation i HP Inteqreret Webserver. 


2 


Vffikningsklokkestet 


Vffilg en eller flere dage, hvor vskningsindstillingen skal bruges, og indstil derefter 
det klokkeslffit, hvor produktet skal tsndes hver dag. 


3 


Udsffittelse af dvale 


Angiv, hvor Isnge produktet skal vsere inaktivt, for det gar i dvaletilstand. Nar 
produktet er i dvaletilstand, forbruger det mindre energi. 
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4 Angivelse af indstillinger for digital 
afsendelse 



Administratorer kan bruge de tilgaengelige skaermbilleder under fanen Digital Sending til at styre de 
funktioner til digital afsendelse, som visse produkter tilbyder. 




Bemaerl<! Nogle produkter underst0tter ikke alle disse skaermbilleder. 



Brug af HP DSS-softwaren 

Produktet indbefatter Digital Sending Software (HP DSS), som kan bruges til at udf0re digitale 
afsendelsesopgaver. Hvis HP DSS er installeret, er alle HP DSS-skaermbillederne tilgaengelige i 
skrivebeskyttet tilstand. Men hvis du fors0ger at anvende aendringerne i nogen af skaermbillederne til 
HP IWS Digital Sending, vises folgende meddelelse: 

Enheden serviceres af Digital Sending Software pa <IP-adresse>. Brug Windows- 
konfigurationsvaerktojet til at konfigurere enheden. 

I dette tilfaelde skal indstillingerne for digital afsendelse konfigureres ved hjaelp af 
konfigurationsv«rkt0jet til HP MFP DSS. Dette centraliserer konfigurationsopgaverne og hjaelper med 
at styre sikkerheden. 
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Generelt 



Brug skaermbilledet Generelt til at angive administratoroplysninger for digital afsendelse. I folgende 
illustration og tabel beskrives, hvordan du bruger dette skaermbillede. 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 6S. 0.1 0 

HP Color LaserJet 4730nnfp-serien 



Opiysninger 1f Indstillinger ] \ Digital Sending ^ | Netvark "j 



Log af 



Send til e-mail 



Send til fax 



fldresserlng 



Adressekartotek 

Lea 

Indstillinger 



Andre links 

hp instant support 
Bestil torbrugsvarer 
Produktsupport 



J Generelle indstillinger 



Administratoroplysrinaer 



e 

0 



Navn: 



E-mail-adresse: 



o 



Telefonnummer (valgfrit): 



Sted (valgfrit): 



Q 



Anvend | Annuiler | 



Figur 4-1 Skaermbilledet Generelle indstillinger 
Tabel 4-1 Generelle indstillinger 



Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Opiysninger ellerfunktion 1 omradet 


1 


HP IWS-faner og -menuer 


Yderliqere opiysninger findes i Navigation i HP Integreret Webserver. 


2 


Hjaelp 


Klik her for at abne en hjffllpefil, som indeholder opiysninger om sk»rmbillederne 
under fanen Digital Sending. 


3 


Navn 


Indtast administratorens navn. 


4 


Telefonnummer (valgfrit) 


Indtast administratorens telefonnummer (valgfrit). 


5 


E-mail-adresse 


Indtast administratorens e-mail-adresse. Enheden accepterer ikke e-mail- 
adresser, der ikke erformateret korrekt. 


6 


Sted (valgfrit) 


Angiv, hvor administratoren befinder sig (valgfrit). 
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Send til e-mail 



Produktet kraever en SMTP-gatewayserver (Simple Mail Transfer Protocol), for at e-mail-meddelelser 
kan videresendes til en destination. Hvis SMTP-gatewayen ikke svarer eller ikke er konfigureret, vises 
folgende meddelelse pa skaermen: 

'0.0.0.0' svarer ikke eller er ikke en gyldig SMTP-gatewayserver. 

Brug skaermbilledet E-mail-indstillinger til at konfigurere SMTP-indstillinger, angive 
maksimumstorrelsen for vedhaeftede filer i e-mails og angive den e-mail-adresse, der skal bruges som 
standard i produktet. Du kan ogsa angive et standardemne for alle e-mails, som sondes fra produktet. 
I f0lgende illustration og tabel beskrives, hvordan du bruger dette skaermbillede. 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 68.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



Opiysninger ]|" Indstillinger ] \ Digital Sending | | Netvark \ 



Log af 



Generelt 



I Send til e-mail 
Send til fax 



Adressering 



Adressekartotek 



Log 



Indstillinger 



E-mail-indstillinger 



IndstillmjerforSMTP-jateway 



_ Enhedens SMTP-gateway: 
^^1192.63.0.111 



Send e-mails... 

I direkte fra erhedern 



3 



Andre links 




ho instant suDoort 




Besd:il forbrucisvarer 


; 


PfoduktsuDDort 





I Maksimumstsrrelse forvedhEeftede filer 
I Ingen begrsrsning 



0 



Sag otter gateways 



"3 

Test 



© 



Standardadrosse for Fra: 



E-mail-adresse: 



© 



UO n Undga, at enhedorns tirugor Eendrer standardadressen for 'Fra' 



Standardemne 



Avanceret. 



Figur4-2 Skaermbilledet E-mail-indstillinger 
Tabel 4-2 E-mail-indstillinger 



Anvend | AnnLller | 



Nummer 


Omrade af skaermbilledet 


Opiysninger eller funktion i omradet 


1 


HP IWS-faner og -menuer 


Yderliqere opivsninaer findes i Naviqation i HP Inteqreret Webserver. 


2 


Hjffilp 


Klik her for at abne en hjalpefil, som indeholder opiysninger om 
sksrmbillederne under fanen Digital Sending . 


3 


Send e-mails 


Send e-mails til SMTP-gatewayserveren direkte fra produktet. 


4 


Enhedens SMTP-gateway 


Indtast TCP/I P-adressen eller v»rtsnavnet pa den SMTP-gatewayserver, der 
skal styre e-mail-anmodningerne fra enheden. Hvis du ikke kender TCP/IP- 
adressen eller vsrtsnavnet for SMTP-gatewayen, skal du klikke pa knappen 
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Tabel 4-2 E-mail-indstillinger (fortsat) 


Nummer 


Omrade af skaermbilledet 


Opiysninger eller funktion i omradet 






Sog efter gateways for at S0ge pa netvsrket efter en egnet SMTP- 
gatewayserver. 






r~|^ Bemaerk! Nogle enheder genkender kun TCP/IP-adresser. Hvis det 
\z-l er tilfffildet, konverteres v»rtsnavnene til den tilsvarende TCP/IP- 
adresse. 


5 


Maksimumst0rrelse for 
vedhasftede filer 


Vffilg maksimumstorrelsen for vedhaeftede filer i e-mails, som SMTP- 
gatewayserveren kan overfore. Hvis der skal sendes en vedhasftet fil fra 
produktet, som er st0rre end den angivne maksimumstorrelse, opdeles filen i 
mindre filer, som sendes i flere e-mails. 


6 


S0g efter gateways 


Hvis du ikke kender produktets TCP/IP-adresse eller SMTP-gatewayens 
vffirtsnavn, skal du klikke pa denne knap for at soge pa netvasrket efter en egnet 
SMTP-gatewayserver. 


7 


Test 


Klik pa denne knap for at kontrollere, om den angivne SMTP-gatewayserver er 
gyldig og klartil brug. 


8 


E-mail-adresse 


Indtast e-mail-adressen pa den person, der skal fungere som standardafsender. 


9 


Vist navn 


Indtast det navn, der skal vises i feltet "Fra", for de e-mails, der sendes fra 
produktet. Du kan ogsa bruge dette felt til at medtage instruktioner, f.eks. 
"Indtast din e-mail-adresse her". 

r~2^ Bemaerk! Hvis du ikke angiveret navn, vises den e-mail-adresse, der 
L 1 blev indtastet i feltet E-mail-adresse, i feltet "Fra" i udgaende e-mails. 


10 


Undga, at enhedens bruger 
ffindrer standardadressen 
for' Fra:' 


Marker dette afkrydsningsfelt for at forhindre, at almindelige brugere kan «ndre 
den e-mail-adresse, som administratoren angiver. 


11 


Standardemne 


Du kan angive det emne, der skal vises i alle e-mails, som produktet sender. 

L/U r\dl 1 (J^oct Ul U^C UCLLC 1 CIL III al II iCU Lct^C llloLIUtMIUIId, 1 .Cl\o . 1 1 lU LdoL CL d 1 II IC 

for meddelelsen". 


12 


Avanceret 


Klik pa denne knap for at abne et nyt sk»rmbillede, hvor du kan angive 
meddelelsestekst og indstillinger for vedhaeftede filer i e-mails, som sendes fra 
produktet. Yderligere opiysninger findes i Avancerede e-mail-indstillinqer. 
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Avancerede e-mail-indstillinger 

I f0lgende illustration og tabel beskrives, hvordan du bruger skaermbilledet Avancerede e-mail- 
indstillinger. 



i re V E re t 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 68.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



Opiysninger || Indstillinger ]] Digital Sending 



Log af 



Generelt 



e 



I Send til e-mail 

Send til fax 

Adressering 
fldresseltartolek 

Lob 

Indstillinger 



Avancerede e-mail-indstillinger 



Meddelelsestekst 

Standardmeddelelse 
(T Use the Built-irn Message 

Sprog i meddelelse: 

[□arisk 
r Use Custom Message 

Meddelelse: 



Indstillinger for vedhseftede filer 

Stardardfilformat: 



Andre links 

hp instant support 
Best!! torbrugsvarer 
Produktsupport 



o 



Please open the attached 
document This documentwas 
digitally sent to you using an HP 
Digital Sending device. 



~I1 



Ipdp 


d 


Standardfarveprffiference: 


1 Fan/e 


d 


StandardoplBsnIng: 


|150 dpi 


d 


StandardfllstBrrelse: 


[standard 


d 



n Kan redlgeres at bruger 



[okI Annuller | 



Figur 4-3 Sk^rmbilledet Avancerede e-mail-indstillinger 
Tabel 4-3 Avancerede e-mail-indstillinger 



Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Opiysninger eller funktion 1 omradet 


1 


HP IWS-faner 
og -menuer 


Yderligere opiysninger findes i Navigation i HP Integreret Webserver. 


2 


H]se\p 


Klik her for at abne en hjslpefil, som indeholder opiysninger om sk^rmbillederne 
under fanen Digital Sending. 


3 


Meddelelsestekst 


Rediger meddelelsestekstens udseende i alle e-mails, der sendes fra produktet. 
Vffilg det 0nskede sprog til meddelelsesteksten. De tilgKngelige sprog er de samme, 
som er tilgsngelige pa sksrmbilledet Sprog under fanen Indstillinger. 


4 


Kan redigeres af 
bruger 


Marker dette afkrydsningsfelt for at gore det muligt for brugeren at foje tekst til 
meddelsesteksten i e-mailen. 


5 


Indstillinger for 
vedhaeftede filer 


Vffilg standardindstillinger for vedhaeftede filer i e-mails, der sendes fra produktet. 
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Send til fax 



Produktet kan sende scannede dokumenter til et faxnummer og derved efterligne de sendefunktioner, 
derfindes pa en faxmaskine. Hvis produktet er udstyret med et faxmodem, kan det ogsa konfigureres 
til at behandle indgaende faxer. 

Bemaerk! Du kan kun fa vist skaermbilledet Faxindstillinger (og menuen Send til fax til 

'—^ venstre), hvis produktet er forsynet med et faxmodemkort. 

Brug skaermbilledet Send til fax til at konfigurere produktets Send til fax-funktioner. I folgende illustration 
og tabel beskrives, hvordan du bruger dette skaermbillede. 



I n V E re t 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 6S.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730nnfp-serien 



Oplysninger ]\ Indstillinger 1 ) Digital Sending 1 1 Netvsrk ] 



Log af 



uenerelt 



Send til e-mail 



|Sendtiirax 
Adressering 



Log 



Indstillinger 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbrugsvarer 
Produktsupport 



Faxindstillinger 



Adressekartotek 



Send faxer |direktefra enhedens interne mode 

o 



3 



Eniiedens modemindstiiiinger 



Land/omrade: 
I Danmarit 



Firmanavn: 
|Your Company 



n Alftiver opl<aidsprsefil<s 
Cplaidsprse tilts 



© 



Hisip 




Civ tjesked 1 fsigende tilfEelde: 








1 Aldrig 


d 






Metode, der skal tiruges til at levere Desked: 








1 Udskriv 


d 






n Medtag miniaturebillede 








'Kvalitet 


Opissning: 








1 Standard (200 x 1 00 dpi) 


d 














IFakturerlngskode 


Standardfaktureringskode: 




MinimLmlEengde: 




1 


1 


h 




n Kan redigeres at tiruger 



Anvend | Annulier | 



Figur4-4 Skaermbilledet Faxindstillinger 
Tabel 4-4 Send til fax 



Nummer Omrade af Oplysninger eller funktion i omradet 

skaermbilledet 
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Tabel 4-4 Send til fax (fortsat) 



Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Opiysningerellerfunktion i omradet 


1 


HP IWS-faner 
og -menuer 


Yderliqere opivsninqer findes i Navigation i HP Integreret Webserver. 


2 


Hjffilp 


Klil< her for at abne en hj^lpefii, som indeholder opiysninger om sl^armbillederne 
under fanen Digital Sending. 


3 


Send faxer 


direkte fra enhedens interne Send faxer direl^te fra enheden. Nar denne 



modem indstilling er valgt, ska! du vsige eller indtaste 

folgende opiysninger: 

■ Land/omrade 

■ Firmanavn 

■ Det telefonnummer, som enhedens interne 
modem bruger 

■ Et eventuelt opkaldsprsfiks, som 
telefonsystemet krsver 



via tjenesten Digital Sending 



Send faxer ved hja 
afsendelse. 



Hp af softwaren til digital 



Enhedens 
modemindstillinger 



Angiv disse indstillinger, hvis direkte fra MFP'ens interne modem er valgt pa listen 
Send faxer. 



Avanceret 



Klik pa denne knap for at abne et nytsk»rmbillede, hvordu kan angive avancerede 
modemindstillinger for produktet, f.eks. lydstyrke for modem og ringetone og 
afsendelses- og modtagelsesindstillinger. Fra dette skKrmbillede kan du ogsa 
udskrive en faxaktivitetslog og fa adgang til sikkerheds- og 
diagnosticeringsindstillinger. Yderligere opiysninger findes i Avancerede 
faxindstillinqer . 



Meddelelse 



Angiv meddelelsesindstillinger, f eks. om der skal sendes en meddelelse, nar det 
lykkes eller ikke lykkes af sende en fax, om meddelelsen skal udskrives, eller om 
afsenderen skal modtage en meddelelsesrapport. Marker afkrydsningsfeltet 
Medtag miniaturebillede, hvis et reduceret billedeaf detscannede dokument skal 
medtages i meddelelsesrapporten. 



Kvalitet 



Valg opiosningen for udgaende faxer. 



Faktureringskode Skriv faktureringskoden, hvis den findes. Du kan evt. markere afkrydsningsfeltet 

Kan redigeres af bruger, sa brugeren kan sendre koden. I feltet Minimumlsngde 
kan du angive faktureringskodens minimumtengde. Faktureringskoden kan 
indeholde en vsrdi pa 1-16. 
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Avancerede faxindstillinger 



I f0lgende illustration og tabel beskrives, hvordan du bruger sk^rmbilledet Avancerede 
faxindstillinger. 



I ri V B ri t 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 63. 0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



I Opiysninger j| Indstillinger 



Digital Sending 



Netvffirk 



Log af 



Generelt 



Send til e-mail 



I Send til rax 
Adressering 



Log 



Indstillinger 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbrugsvarer 
Produktsupport 



Avancerede faxindstillinger 



Adressekartotel< 



Modemlydstyrke; 
I Medium 

Lydstyrke for ringetone: 
I Medium 



n Registrer opkaidstore 
n Skal:elonljrevhoved 
Opkaidstiistand 
f Tone f~ impuis 



"3 



n Deaktiver JBIG-komprimerirg 
n Deaktiverfejikorrektion 



Maks. forstig 

Maks. forseg ved optaget 



Maks. forssg ved intet svar: 



Internal mellem opkaldsforssg: 

|1 



Hisip 



Papirbakke; 

UdskriftsPakke: 

Antal ringetoner, fsr der svares 

u - 



n Stempei pa indgaende faxer 
R Tiipas biiiede tii papirformat 
Videresendeisesnummer: 



Rapporterog logfller 



Udskriv aktivitetslog | 
Ryd aklivilelsiog | 




Diagnostik... | 



Ok| Anruiier | 



Figur 4-5 Sksermbilledet Avancerede faxindstillinger 
Tabel 4-5 Avancerede faxindstillinger 



Nummer Omrade af Opiysninger eller funktion 1 omradet 

skaermbilledet 
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Tabel 4-5 Avancerede faxindstillinger (fortsat) 



Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Opiysninger eller funktion i omradet 


1 


HP IWS-faner 
og -menuer 


Yderliqere oplvsninqer findes i Naviqation i HP Inteqreret Webserver. 


2 


H']se\p 


Klik her for at abne en hjaslpefil, som indeholder opiysninger om skffirmbillederne 
under fanen Digital Sending. 


3 


Generelt 


Vffilg generelle indstillinger, f.eks. lydstyrke for modem og ringetone, og om JBIG- 
komprimering og fejikorrektion ska! slas til eller fra. 


4 


Send 


Vffilg indstillingerne for de faxer, som sendes fra produktet, f.eks. om der skal lyde 



en klartone for afsendelse, om brevhovedet skal placeres overst pa faxen, eller 
hvor mange gange produktet skal gentage forsoget, hvis linjen til den modtagende 
faxmaskine er optaget eller ikke svarer. 



5 Modtag Vslg indstillingerne for faxer, som modtages, f.eks. hvilken udskriftsbakke faxerne 

skal placeres i, om indgaende faxer skal skaleres efter papirformatet i papirbakken, 
og nummeret pa et andet faxprodukt, som indgaende faxer kan videresendes til. 



6 


Udskriv aktivitetslog 


Klik pa denne knap for at udskrive det interne modems faxaktivitetslog. 
Aktivitetsloggen viser alle indgaende og udgaende faxopkald, siden loggen sidst 
blev ryddet, og den udskrives til produktet. 


7 


Ryd aktivitetslog 


Klik pa denne knap for at rydde alle poster i faxaktivitetsloggen. HP anbefaler, at 
faxaktivitetsloggen udskrives jsvnligt til registreringsbrug, og at faxaktivitetsloggen 
derefter ryddes for at undga, at den bliver for stor. 


8 


Sikkerhed 


Klik pa denne knap for at angive sikkerhedsindstillinger for det interne modem. 
Forste gang du konfigurerer sikkerhedsindstillingerne, bliver du bedt om at indtaste 
(og bekraefte) en sikkerhedskode. Herefter skal du bruge denne kode, hvis du vil 
se og omkonfigurere sikkerhedsindstillingerne. 


g 


Diagnosticering 


Klik pa denne knap for at angive diagnosticeringsindstillinger for det interne 



modem. 



Nar du klikker pa knappen Sikkerhed, vises skaermbilledet Opret PIN-kode. I dette sk^rmbillede kan 
du opretteen brugerspecifik PIN-kode (Personal Identification Number) til adgangskontrolforfunktionen 
Send til fax. 
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HP Color LaserJet 4730mfp/1 92.1 E 



HP Color LaserJet 4730nnfp-serien 



Opiysninger 1|' Indstillinger 1 | Digital Sending \ \ Netvsrk 



Log af 



Generelt 



Send til e-mail 



|Senil til fax 
Adressering 



Log 



Indstillinger 



Opret PIN-kode 



PIN-kode: 
BekrEon PIN-kode: 



r 



Adressekartotek 



OK Annuller 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbrugsvarer 
Produktsupport 



Figur 4-6 Skasrmbilledet Opret PIN-kode 
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Nar du klikker pa knappen Diagnosticering pa skaermbilledet Avancerede faxindstillinger, vises 
skaermbilledet Modemdiagnosticering, som vist i den f0lgende illustration. 



I feltet Udskriv T30-rapporter kan du angive, hvor ofte T30-rapporter skal udskrives. T30-rapporter er 
detaljerede rapporter om den faxkommunikation, der foregar under den seneste faxtransaktion. 
Rapporterne er nyttige ved diagnosticering af mislykkede faxsessioner, og en serviceteknikker vil 
muligvis anmode om en rapport, hvis det er nodvendigt at foretage et supportopkald. Rapporten 
udskrives pa MFP'en enten efter anmodning eller i overensstemmelse med den indstilling, du vaelger. 

I feltet Signalstyrke kan du indstille den faxsignalstyrke, der bruges til at kommunikere via telefonlinjen. 



FORSIGTIG! Indstillingen Signalstyrke ma ikke justeres, medmindre du far besked pa det af 
en kvalificeret serviceteknikker, for at du kan lose problemer med faxkommunikationen. 
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HP Color LaserJet 4730mfpn 92.1 68.0.10 

HP Color LaserJet 4730nnfp-serien 






[ Opiysninger || Indstillinger |J Digital Sending || Netvsrk ] Log af 




Generelt 


Modemdiagnosticering 


Send til e-mail 
|send til fax 
Adressering 

Adressekartotek '^^^ 


Hjgelp 

Udskriv T30-rapporter... 

\mm ■ 

Signalstyrke: 


Log 


|0 1 


Indstillinger 






Ok| Annuller | 


Andre links 

hp instant support 
Bestil forbruasvarer 
ProduktsuDDort 





Figur 4-7 Skaermbilledet Modemdiagnosticering 
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Adressering 



Du skal angive en ellerflere destinationsadresser, sa produktet kan sende de scannede dokumenter. 
Produktets adresseringsfunktion forenkler denne proces via adgang til netv^rks-LDAP-serveren. 

Brug skaermbilledet Adressering til at angive funktioner, sa produktet kan fa e-mail-adresser direkte 
fra en LDAP-servers (Lightweight Directory Access Protocol) database frem for et replikeret LDAP- 
adressekartotek. Nar LDAP-adressekartoteket bruges direkte, har du sikkerhed for, at det er de nyeste 
adresser, der bruges. Der vises en meddelelse pa skaermen, hvis LDAP-serverindstillingerne er 
ugyldige eller ikke kan registreres automatisk. I f0lgende illustration og tabel beskrives, hvordan du 
bruger dette skaermbillede. 
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HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



Opiysninger 



Indstillinger 



Digital Sending 



Netvffirk 



Log af 



Send til e-mail 



Adresseringsindstillinger 



Send til fax 



|Adressering 
Adresseltartotek 

Log 

Indstillinger 



R Giv enheden direkte adgerg til et LDAP-adressel<ertctek 



Adaarg til LDAP-ser^erer 



Andre links 

hp instant support 
Sestil forbrucisvarer 
Produktsupport 



© 



Bind-metode for LDAP-server: 

Brugeroplysninger 

Brugerravr: 
Adgarnjskode: 

LDAP-setver: 
Port: 



Arnorym 



11 92.68.0.1 31" 



1^ 



Sag efter server 



0. 



Segnirng i databasen 



© 



Ssg etter irndstillmger 



Segerod: 



Metode til hentning af 
enliedsbrugeropiysninger: 
Sammenlign det indtastede navn... 

med LDAP-attrltiutten for ^ 

Hent enhedsbrugerens 

e-mail-adresse ved hjaelp af |rfc322Mailbox 
attritiuttern for ... 

Avanceret 



I Exchange 5.5-standardmdstillinger 



Anvend | Anruller | 



Figur 4-8 Skaermbilledet Adresseringsindstillinger 
Tabel 4-6 Adresseringsindstillinger 



Nummer 


Omrade af skaermbilledet 


Opiysninger eller funktion 1 omradet 


1 


HP IWS-faner og -menuer 


Yderliqere opivsninaerfindes i Navigation i HP Inteqreret Webserver. 


2 


Hjaelp 


Klik her for at abne en hjffilpefil, som indeholder opiysninger om 
sksrmbillederne under fanen Digital Sending. 
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Tabel 4-6 Adresseringsindstillinger (fortsat) 



Nummer 



Omrade af skaermbiiledet Opiysninger eller funktion i omradet 



Giv enheden direkte adgang til Marker dette afkrydsningsfelt for at give enheden direkte adgang til et LDAP- 
et LDAP-adressekartotek adressekartotek. 



Bind-metode for LDAP-server Anonym 



Simpel 



Vffilg denne indstilling for at oprette 
forbindelse til LDAP-serveren, hvis 
LDAP-serveren ikke krsver 
brugeroplysninger for at fa adgang til 
LDAP-databasen. 



Vffilg denne indstilling for at oprette 
forbindelse til LDAP-serveren, hvis 
LDAP-serveren krsver 
brugeroplysninger for at kunne bruge 
LDAP-databasen. 



Nar du vaslger denne indstilling, skal du 
angive bruger, adgangskode og 
domsne. Bemsrk, at adgangskoden 
sendes ukrypteret over netvsrket. 



NTLM 



Vffilg denne indstilling for at oprette 
forbindelse til LDAP-serveren, hvis 
LDAP-serveren krsver 
brugeroplysninger for at kunne bruge 
LDAP-databasen. Denne indstilling 
understotter NT Challenge Response. 

Nar du vslger denne indstilling, skal du 
angive bruger, adgangskode og 
domaene. 



BemaerkI Denne indstilling er 
ikke tilgsngelig pa alle 
produkter. 



5 


Brugeroplysninger 


Angiv disse indstillinger, hvis du har valgt Simpel eller NTLM pa listen Bind- 
metode for LDAP-server. 


6 


LDAP-server 


Skriv vffirtsnavnet eller TCP/IP-adressen pa den LDAP-server, hvis 
database indeholder det centraliserede adressekartotek. 

r^^^ Bemaerk! Nogle produkter genkender kun TCP/I P-adresser. 1 
lz_l sadanne tilfKlde konverteres vasrtsnavnene til den tilknyttede TCP/ 
IP-adresse. 


7 


Port 


Indtast nummeret pa den TCP/IP-port, som serveren behandler LDAP- 
anmodningerne pa. Dette er som regel port 389. 


8 


Sog efter server 


Klik pa denne knap for at S0ge efter tilg^ngelige LDAP-servere. 


9 


S0g efter indstillinger 


Klik pa denne knap, hvis produktet skal forsoge at finde de bedste 
indstillinger til den angivne server under sogningen i LDAP-databasen. 


10 


Sogerod 


Indtast det entydige navn (Distinguished Name - DN) pa den post i LDAP- 



mappestrukturen, hvor adressesogningen skal begynde. Et DN bestar af 
"attribute=value"-par adskilt af kommaer. Eksempel: 

ou=departmentname, o=companyname 

ou=marketing, o=Hewlett Packard, c=US 

o=hp . com 
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Tabel 4-6 Adresseringsindstillinger (fortsat) 



Nummer Omrade af skaermbilledet Opiysninger eller funktion i omradet 



ou=engineering, cn=users, dc=hp, dc=com 




Bemaerk! Pa nogle LDAP-servere er det ikke nodvendigt at 
udfylde feltet Sogerod (i sadanne tilfelde anvendes rodnoden). 



1 1 Metode til hentning af Exchange 5.5- Vslg denne indstilling, hvis du opretter 

enhedsbrugeroplysninger standardindstillinger forbindelse til en Microsoft Exctiange 

5.5-server, der korer LDAP. LDAP- 
attributvffirdierne angives automatisk. 

Active Directory- Vsig denne indstilling, hvis du opretter 

standardindstillinger forbindelse til en Microsoft Exchange 

Server 2000-server, der korer LDAP. 
LDAP-attributvffirdierne angives 
automatisk. 



Brugerdefineret Vslg denne indstilling, hvis du skal 

konfigurere LDAP-attributv«rdierne 
manuelt. 



12 Sammenlign det indtastede Indtast attributten i den LDAP-database, der identificerer en person i 

navn med LDAP-attributten for adressekartoteket. Vardien for denne attribut sammenlignes med det navn, 

brugeren indtaster, for at finde frem til personens e-mail-adresse. Nedenfor 
vises et par eksempler pa LDAP-attributter: 

■ uid: Bruger-id 

■ cn: Almindeligt navn 

■ sn: Efternavn 

■ givenName: Fornavn 



13 


Hent enhedsbrugerens e-mail- 
adresse ved hjffilp af 
attributten for 


Indtast den LDAP-attribut, der indeholder personens e-mail-adresse. 
Nedenfor vises to LDAP-attributter: 

■ rfc822Mailbox 

■ mail 


14 


Avanceret 


Klik pa denne knap for at abne et nyt skarmbillede, hvor du kan angive 
avancerede LDAP-serverfunktioner. Yderligere opiysninger findes i 
Avancerede adresseringsindstillinger. 


15 


Test 


Klik pa denne knap for at teste de indstillinger, du har angivet. 
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Avancerede adresseringsindstillinger 

I f0lgende illustration og tabel beskrives, hvordan du bruger sk^rmbilledet Avanced Addressing 
Settings. 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 6S. 0.1 0 

HP Color LaserJet 4730nnfp-serien 



Opiysninger || Indstillinger | | Digital Sending \ | Netvark 



Loa af 



Generelt 



Send til e-mail 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbrugsvarer 
Produktsupport 



Avancerede adresseringsindstillinger 



e 



[Adresserlng 
Adressekartotek 

Loa 

Indstillinoer 



Avancerede ssgeindstillinger 



Maksimalt antal LDAP-adresser: 
1 20 adrosser 
Maksimal segetid: 
1 1 0 sekunder 
LDAP-flterbetingelse 



"3 



l~ Poster i databasen er alfal:etiserede 



o 



Find poster i databasen.. 



f* der begynder med segestrengen (tiurtig). 
(~ der indetiolder segestrengen (grundig). 



OK Annuller 



Flgur 4-9 Skaermbilledet Advanced Addressing Settings 
Tabel 4-7 Avancerede adresseringsindstillinger 



Nummer 


Omrade af skaermbilledet 


Opiysninger eller funktion 1 omradet 


1 


HP IWS-faner og -menuer 


Yderligere opiysninger findes i Navigation i HP Inteqreret Webserver. 


2 




Klik her for at abne en hjaslpefil, som indeholder opiysninger om 
skffirmbillederne under fanen Digital Sending. 


3 


Avancerede 
sogeindstillinger 


Vaslg avancerede sogeindstillinger for LDAP-serveren. 


4 


Find entries in the database 


Vffilg, om LDAP-S0geforesp0rgslerne skal medtage poster, som begynder 
med en del af navnet, eller alle poster, som indeholder den angivne del af 
navnet et hvilket som heist sted i postens navn. 
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Adressekartotek 

Brug skaermbilledet Adressekartotek til at tilfoje en foruddefineret liste over e-mail-adresser i form af 
en .CSV-fil (Comma-Separated Value), som skal importeres til produktets interne 
adressekartotek. .CSV-filen er en almindelig tekstfil (UTF-8-kodet), hvor hver e-mail-adressepost star 
pa en linje for sig. En post bestar af et alias, som er det navn, der vises, efterfulgt af et komma og en 
e-mail-ad resse. Aliasserne og e-mail-adresserne ma ikke indeholde kommaer. Her folger nogle 
eksempler: 

navn1, navn1@dit.firma.com 
navn1, navn2@dit.firma.com 

Pa produktet anvender brugeren aliasset til at S0ge efter en destinationsadresse. 
I f0lgende illustration og tabel beskrives, hvordan du bruger dette skaermbillede. 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 6S. 0.1 0 

HP Color LaserJet 4730nnfp-serien 



f Qplysninger ][ Indstillinger | ) Digital Sending \ f Netvsrk 

o 

Adressekartotek 



Log af 



Send til e-mail 



Send til fax 
Adressering 



Hisip 



Styring af adressekartotek 



lAdressekartotek 
Ley 



Indstillinger 



Bemserk! Adressekartoteket kan hsjst irndeholde 2000 poster. Du kan kun indlaese 500 poster ad gangern. 

e o 

Gennemese...| Importer | 



Importer adressekartotek 

\ Filravr for adressekartotek 



Andre links 

ha instant surjrjort 
Bestil forbrugsvarer 



Ryi erhedens adressekartotek 



Figur 4-1 0 Skaermbilledet Adressekartotek 
Tabel 4-8 Adressekartotek 



Nummer 


Omrade af sksermbilledet 


Opiysninger eller funktion i omradet 


1 


HP iWS-faner og -menuer 


Yderliqere oplvsninqer findes i Navigation i HP Inteqreret Webserver. 


2 


Filnavn for adressekartotek 


Brug dette felt til at angive stien til .CSV-adressekartoteksfilen. 


3 


Gennemse 


Klik pa denne knap for at soge efter .CSV-adressekartoteksfilen. 


4 


Importer 


Nar stien til .CSV-filen vises i feltet Filnavn for adressekartotek, skal du klikke 
pa denne knap for at importere adressekartoteket til produktets interne 
adressekartotek. 


5 


Ryd enhedens 
adressekartotek 


Klik pa denne knap for at rydde indholdet af enhedens interne adressekartotek. 
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Brug sk^rmbilledet Log til at se Digital Sending-joboplysninger, herunder opiysninger om eventuelle 
feji. I f0lgende illustration og tabel beskrives, hvordan du bruger dette skaermbillede. 



Bemaerk! Hvis HP DSS er installeret, logfores digital sending-aktiviteter i HP DSS i stedet for 
i HP IWS. Hvis du vil se aktivitetsloggen, skal du abne konfigurationsvaerkt0jet til HP MFP DSS 
og klikke pa fanen Log. De synlige elementer i HP IWS er kun dem, der har relation til aktiviteter, 
som er konfigureret enten fra kontrolpanelet eller via HP IWS-skasrmbillederne. 
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Loa af 



Generelt 



Send til e-mail 



Send til fax 



Adressering 

Adr esseltart otek 

[Log 

Indstillinger 



Andre links 

hp instant support 
Bestil torbruqsvarer 
Produktsupport 



©O© 

Ah/or Enhed Bruger 

r 1 92.168.0.1 0 

r ^ 1 92.168.0.1 0 



Figur 4-1 1 Skaermbilledet Log 
Tabel 4-9 Log 



Hsendelse 



© 



Klokkesiaet 



1 destmatior lykkedes. 2005-03-08 
12:42:41 

1 destination 2005-03-08 
misly[<[fedes. 13:13:04 

Gem J Detaijej^ | Opdater j RyciJ 



Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Opiysninger eller funktion i omradet 


1 


HP IWS-faner 
og -menuer 


Yderligere opiysninger findes 1 Navigation i HP Integreret Webserver. 


2 


Hjasip 


Klik her for at abne en hjslpefil, som indeholder opiysninger om skaermbillederne 
under fanen Digital Sending. 


3 


Alvor 


Viser, hvor alvorlig den eventuelle fejl er, for alle logposter. 


4 


Enhed 


Viser enhedens TCP/IP-adresse. 


5 


Bruger 


Viser den bruger, der har initieret haendelsen. 


6 


H«ndelse 


Beskriver, om hsndelsen blev fuldfort korrekt, eller om der opstod en fejl. 


7 


Klokkestet 


Viser klokkeslasttet for hver logpost. 


8 


Gem 


Klik pa denne knap for at gemme logoplysningerne i en fil. 


9 


Detaljer 


Marker logposten, og klik derefter pa knappen Detaljer for at se opiysningerne i 
logposten. 
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Tabel 4-9 Log (fortsat) 



Nummer 



Omrade af 
skaermbilledet 



Opiysninger eller funktion i omradet 



10 



Opdater 



Klik pa denne knap for at opdatere visningen, sa den omfatter de seneste 
logoplysninger. 



11 



Ryd 



Klik pa denne knap for at rydde opiysningerne fra loggen. 



Bemaerk! Hvis du klikker pa knappen Ryd, slettes kun den log, der vises 
pa skffirmen. Logposterne forbliver pa produktet med henblik pa 
jobregistrering. 



Nar du klikker knappen Detaljer pa sk^rmbilledet Log, vises sk^rmbilledet Detaljer. I dette 
skaermbillede vises opiysninger om digital afsendelse af job, f.eks. job-id, klokkeslaet for afsendelse af 
opgaven, afsenderens navn og andre opiysninger. 



I n V e n t 



Qplysninger 



Generelt 



Send til e-mail 



Send til fax 



Adressering 



|Log 

Indstillinger 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbrugsvarer 
Produktsupport 
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Log af 



Detaljer 



Adressekartotek 



Job-id: 

Tid: 

Enhed: 

Tjerneste: 

Afserider: 



DS000005 
2005-03-08 13:1 3:04 
1 92.168.0.10 



1 side(r) 

Dokumerntformat:Letter 
Emne: 

E-mail-destination(er) 

to: david.stiirts@hp.com (intern e-maii-feji) 

E-maii betiandiet afentieden 
Fiiformat: pdf(coior) 
FiistBrreise:0 



<i Forrige | Fejifinding | Bagside | 



Nar du klikker pa knappen Fejifinding pa sksermbilledet Detaljer, vises skaermbilledet Fejifinding. Klik 
pa det understregede hyperlink, som vises under opiysningerne (Intern e-mail-fejl i nedenstaende 
eksempel) for at abne et sk^rmbillede, hvor du kan diagnosticere problemeL 
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HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



Loa af 




Generert 



Send til e-mail 



Send til fax 



AdresserinB 



I Log 

Indstillinfler 



Andre links 

hp instant support 



Bestil forbrugsvarer 
Produktsupport 



Fejifinding 



Adressekartotek 



Job-id: 

Tid: 

Enhed: 

Tjeneste: 

Afsender: 

Irterr e-mail-feil 



DS000005 
2005-03-08 13:1 3:04 
1 92.168.0.1 0 



Bagside | 



Praeferenceindstillinger 



Brug sk^rmbilledet Praeferenceindstillingertil at konfigurere generelle indstillingerfor Digital Sending- 
funktionerne. I folgende illustration og tabel beskrives, hvordan du bruger dette skaermbillede. 



I n V E n t 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 68.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



Opiysninger || Inijstillinger ] | Digital Sending || Netvark 



Generelt 



Send til e-mail 



Praeferenceindstillinger 



Send til fax 



Adressering 



Adressekartotek 
Log 



e 



Standardindstiiiinjerfor scanner 



Do[<umentformat: 



Jlndstillinoer 



1 Letter 




Dot;umenttype: 


|Blandet 







© 


n 2-sidet dol^ument 


Andre links 






ho instant suDoort 


1 


Timeouts 


Bestil torbrijcisvarer 
ProduktsuDDort 


© 


Aiitomatisk nulstilling af indstillinger 



Nar en Digitai Serding-operation erfeerdig. 
f~ Nulstil strains entneder til standardindstillinaer. 

Forsinkelse far erheden nulstilles til standardlrdstiiiinger 
Antal sekunders forsinkelse (1 0-300):|20 



Log af 




Anvend | Annuller | 



Figur4-12 Skaermbilledet Praeferenceindstillinger 
Tabel 4-10 Prasferenceindstillinger 



Nummer 



Omrade af 
sksermbilledet 



Opiysninger eller funktion 1 omradet 
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Tabel 4-10 Prsferenceindstillinger (fortsat) 



Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Opiysningerellerfunktion i omradet 


1 


HP IWS-faner 
og -menuer 


Yderliqere opivsninqer findes i Naviqation i HP Integreret Webserver. 


2 


Hjaelp 


Klik her for at abne en hj^lpefil, som indeholder opiysninger om sk»rmbillederne 
under fanen Digital Sending. 


3 


Dokumentformat 


\/aa\g den standardmediestorrelse, som produktets scanner skal bruge til at scanne 
et dokument. 


4 


Dokumenttype 


VKlg den standardmedietype, som produktets billedprocessor skal bruge til at 
scanne et dokument. 

■ Tekst 

■ Grafik 

■ Blandet 


5 


2-sidet dokument 


Marker dette afkrydsningsfelt, hvis produktet skal scanne begge sider af et 
dokument. 


6 


Automatisk nulstilling 
af indstillinger 


Brug timeoutindstillingerne til at eendre alle indstillinger for digital afsendelse, som 
ertilknyttet etjob, til produktets standardindstillinger. Du kan vaslge, at 
indstillingerne skal nulstilles straks efter en Digital Sending-handling, hvor 
indstillingerne er blevet sndret af en bruger, eller at indstillingerne forst skal 
nulstilles efter 10-300 sekunder. 



c 

•B 
c 

(0 

la 

b 
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5 Handtering af netvaerkshandlinger fra 
netvaBrksskaBrmbillederne 



Oversigt 

Anvend netvaerkssk^rmbillederne til at konfigurere og administrere produktet pa netvaerket. 
Sk^rmbilledernes udseende og funktioner varierer i forhold til fanen Netvaerk, afh^ngigt af modellen 
og versionen af HP Jetdirect-printerserveren. Folgende skaermbillede ligner det skaermbillede, du kan 
se, hvis du klikker pa Netvaerk. Klik pa menuen Netvaerk for det sk^rmbillede, du vil have vist, pa 
venstre navigationsbj^lke. 
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NPIC954B0/ -192.1 68. 0.10 

HP Color LaserJet 4730mfp! 



InformatiDn 



CONFIGURATION^ 
'Network Settings 
Other Settings 
Privacy Settings 
Select Language 



SECURITY 



Settings 
Authorization 
Mgmt. Protocols 

DIAGNOSTICS 



Network Statistics 
Protocol Info 
Configuration Page 



Other Links 

Help 
Support 
HP Home 



Settings 



Digital Sending ] f Networking |_ 



Network Settings 



i TCP/IP I f IPX/SPX \i Applefalk If PLC/LLC ]{ SNMP ] 



M ^"""9""^'"" IBOOTPJ 
Method: ' — ' 



Note: A change in IP Address will result in loss of 
connectivity to the browser. 



Host Name: 


[host name 




IP Address: 


B|192.168.0.10 




Subnet Mask: 


[255.255.255.0 




Default Gateway: 


|102.68.0.200 





americas.hpqcorp.net 



ID 



1 



Domain Name: 
Primary WINS Server: 

Secondary WINS 
Server: 

Syslog Server: 

Syslog Maximum 
Messages: 

Syslog Priority: 
Idle Timeout: 
TTL/SLP: 
System Contact: 
System Location: 
LPD Banner Page: 

Default IP: 

not available) 

^ Send DHCP requests if IP address is Auto IP (169.234. x.x) or Legacy Default IP 



270 



Seconds 



Enable J 

Legacy Default IP 3 (when BOOTP/DHCP/RARP 



servers are 



Apply I 



Cancel 



Figur 5-1 Skaermbilledet Network Settings 
Tabel 5-1 Netv^rksindstillinger 



Nummer 


Omrade af 
skaermbilledet 


Opiysningerellerfunktion i omradet 


1 


HP IWS-faner 
og -menuer 


Yderliqere opivsninger findes 1 Navigation i HP Integreret Webserver. 


2 


Select Language 


Vffilg sprog til fanen Networking. Listen over sprog, der er tilgasngelige under 
fanen Networking, er /Me identisl< med listen over sprog, derertilg«ngelige under 
fanen Settings. 


3 


Hjasip 


Klik pa Hjaelp for at fa yderligere opiysninger om indstillingerne under fanen 
Networking. 
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Afh^ngigt af HP Jetdirect-printerservermodel og operativsystemet, kan du udf0re f0lgende opgaver via 
netvaerksskaermbillederne: 

■ /Endre netv^rkskonfigurationsindstillinger for forskellige typer netv^rksforbindelser. 

■ Aktivere eller deaktivere udskriftsprotokoller. 

■ Angive en supportkontaktperson og support-URL-adresser. 

■ V^lge en adgangskode, der giver adgang til produktet og netvaerkskonfigurationsindstillingerne. 
Denne adgangskode synkroniseres med den adgangskode, du liar angivet pa skaermbilledet 
Sikkerhed under fanen Indstillinger, sa du kan indstille eller nulstille den fra alle sk^rmbillederne. 

■ Konfigurere produktets sikkerhed via brugen af adgangskoder, adgangslister og styringsprotokoller. 

■ Fa vist generelle opiysninger om netvaerksstatus, herunder netvaerksstatistikker, der er gemt pa 
printerserveren, med henblik pa fejifinding eller optimering af netvaerket. 

■ Fa vist protokoloplysninger for alle underst0ttede netvaerksforbindelser. 

■ Abne siden Konfiguration i HP Jetdirect. 

■ Angive den hyppighed, HP IWS kontrollerer netvaerkets status med. 

Se folgende kilder for at fa yderligere opiysninger om netv^rksskaermbillederne: 

■ Hjaelp. Pa alle netv^rkssk^rmbillederne findes der et link til Hjaelp under Andre links med en 

beskrivelse af netvaerksfunktionerne. Fra skaermbilledet Hjaelp kan du ogsa fa adgang til yderligere 
hjaelp pa HP's websted. 

■ Administratorvejiedning til HP Jetdirect. Denne vejiedning findes normalt pa den cd med 
software, som fulgte med dit produkt, og kan hentes pa supportsiderne pa hp.com for dit produkt: 
www.hp.Gom/support/cli4730mfp for HP Color LaserJet 4730d mfp 



Oversigt 71 



Kapitel 5 Handtering af netvaerkshandlingerfra netv^rkssk^rmbillederne DAWW 



6 Brug af Andre links som en ressource 



Omradet Andre links indeholder tre permanente links, der hurtigt giver adgang til produktspecifikke 
opiysninger, f.eks. interaktive fejifindings- og bestillingsoplysninger om originale HP-forbrugsvarer. 



I n V E n t 



HP Color LaserJet 4730mfpn 92.1 68.0.1 0 



HP Color LaserJet 4730mfp-serien 



J Opiysninger |[ Indstillinger ][ Digital Sending ]\ Netvark ] 



Log af 



|Enhec]sstatus 

Kotifigurationssitle 

Status pa rorbrugsvarer Behandler 
Hsendelseslog 



Side for forbrug 



' Andre linlts 

hp instant support 
Bestil forbruqsvarer 



Produktsupport 



Enhedsstatus 



Diagnosticeringsside 
Opiysninger otii enhed 
Kontrolpanel 
Udskriu 



I PauselGenoptag C§ Fortsset 



Forbruasvarer 



Tonere: resterende) 

SortKassette 64% Cy^n Kassette S3% ti^jgenta Kassette S3% Oul Kassette S3^^ 



BilkdoverfBrselsai 99^ Billedfikseringssat 99% Dokumenl^Bdersat 100<i^ 



Oplvsnlnqer om forbruqsvarer 



Skil^ indstillincier 



Muligheder 



Enhedsserienummer: XXXXXXXXXX 
Datolfode for firmware: 20050304 20050304 
Dupleks: FRA 
ADF Ja 

Optisk opisssnirng 600 
Far^escanning Ja 

E-mail Ja ^ 



Medier 


Inpiit/output 


Status 


Kapacitet 


Format 


Tvpe 


BAKKE 1 


1 1 Tom 


1 00 ark 


LEGAL 


ENHVERTYPE 


BAKKE 2 


U OK 


500 ark 


LETTER 


ALMINDELIG 


BAKKE 3 


U OK 


500 ark 


LETTER 


ALMINDELIG 


BAKKE 4 


U OK 


500 ark 


LETTER 


ALttllNDELIG 


0VERSTE 


U OK 


ikke gaeldende 


ikke gaelderde 




ST. BAKKE 











Figur 6-1 Sk^rmbilledet Enhedsstatus - omradet Andre links 
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Bemaerk! Du kan bruge skaermbilledet Rediger andre links under fanen Indstillinger til at 

tilf0je op til fern tilpassede links til websteder efter eget valg. (Med en permanent lagerenhed 
installeret kan du tilf0je op til fern yderligere links. Uden ekstra lagerplads kan du tilfoje et ekstra 
link). Disse links vises pa alle IWS-skaermbillederne i feltet Andre links under venstre 
navigationsbjaelke. Yderligere opiysninger findes i Rediger andre links . 



I folgende afsnit beskrives hver af de links, der vises som standard i feltet Andre links. 

hp instant support 

Hewlett-Packard Company tilbyder hp instant support, som er et internetbaseret supportsystem, der 
indsamler diagnosticeringsoplysninger fra produktet og sammenholder dem med HP's 
informationsdatabase. Pa hp instant support kan du finde intelligente losninger, der hurtigt og nemt kan 
hj^lpe dig med at lose problemer. 

Sadan fungerer hp instant support 

Opiysninger indsamles fra produktet og overfores pa sikker vis til Hewlett-Packard Company, nar du 
klikker pa hp instant support. Webstedet hp instant support \eeser produktdataene for at analysere 
produktets aktuelle status. Pa webstedet oprettes en tilpasset webside, som vises i browservinduet, og 
som indeholder tekst, der er nem at folge, samt visuelle hj^lpemidler. hp instant support-webstedet 
henviser dig ogsa til yderligere tjenester, der er tilgaengelige for produktet. 

Inden der sondes produktdatatil Hewlett-Packard, derskal analyseres, kan dufavist alle de opiysninger 
(f.eks. serienummer, fejitilstande og produktstatus), dervil blive fremsendt. Hewlett-Packard behandler 
disse opiysninger som fortrolige. 

Opiysninger, du l^an fa fra hp instant support 

Webstedet hp instant support indeholder disse fejifindings- og vedligeholdelsesvaerktojer: 

■ Firmware- og softwareopdateringer. 

■ Fejifinding af de sidste nye haendelser, der er angivet i haendelsesloggen. Produktet kan f.eks. vise 
papirstop som den sidste nye haendelse, der er angivet i haendelsesloggen. Webstedet hp instant 
support registrerer h^ndelsen og leverer fejifindingsoplysninger for papirstoppet. 

■ Supportpakker. 

■ Produktdokumentation, f.eks. brugervejiedninger og opsaetningsvejiedninger. 



Bestil forbrugsvarer 

Linket Bestil forbrugsvarer forbinder dig til en webside, hvor du kan bestille forbrugsvarer online hos 
en forhandler efter eget valg. De forbrugsvarer, du har brug for, er valgt pa forhand. Du kan aendre 
maengden eller v^lge yderligere varer. Varerne fojes til indkobskurven og er klar til betaling, sa det 
sikres, at de rigtige forbrugsvarer bestilles gennem den valgte forhandler. 
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Produktsupport 



Linket Produktsupport forbinder dig til en webside, der indeliolder en omfattende menu bestaende af 
supportressourcer, som forretningsfoll< har behov for. Fra denne webside l<an du udfore disse og flere 
opgaver: 

■ Finde en liste over HP-produl<ter pa et sted: computere, arbejdsstationer, servere, lagerenlieder, 
printere, scannere, billedbehandling og mobilenlieder. 

■ Indliente tel<nisl< support. Lose et problem, finde opiysninger om opsaetning, installere og 
konfigurere produktet, finde og bruge et produkt, vedligeholde produktet, opgradere og flytte 
produktsoftwaren og driveren og genbruge produkter eller kassere dem pa korrekt vis. 

■ Fa adgang til lose selv-ressourcer, f.eks. ofte stillede sporgsmal, brugerdokumentation, funktioner 
og specifikationer samt opiysninger om produktkompatibilitet. 

■ Samarbejde med HP og med dine kollegaer via diskussionsgrupper, e-mail-support og 
telefonsupport. 

■ Bruge opgavebaseret navigation til at identificere det opgaveomrade, du vil arbejde pa, og hurtigt 
finde relaterede emner og vaerktojer. 

Derudover kan du finde folgende funktioner: aktuelle emner, et abonnementscenter, produktrabattilbud 
og andre meddelelser samt traenings- og uddannelsesmuligheder. 



Min serviceudbyder og Min servicekontrakt 

Linkene Min serviceudbyder og IVlin servicekontral<t vises kun, hvis de er oprettet (og eventuelt 
omdobt) af serviceudbyderen pa skaermbilledet Andre links under fanen Indstillinger. Enhver bruger 
kan herefter klikke pa linket for at fa opiysninger om serviceudbyderen og servicekontrakten. 
Opiysningerne, som kan indeholde op til 50 tegn, er gemt i produktets permanente hukommelse. 

Nar disse links er oprettet, kan udseendet af feltet Andre links aendres, sa det indeholder de nye links, 
som vist i folgende illustration. 



Andre links 

hp instant support 
Bestil forbrugsvarer 
ProduktsuBPort 
Min serviceudbyder 
Min serviceltontraltt 

Figur 6-2 Andre links 
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Produktsupport 75 
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Symboler/tal 

'webbrowsere 

lukke efter logoff 4 

A 

adgangskoder 4, 38 
adgang til HP I ntegreret Webserver 
3 

administratorer 

advarsler, opsaette 29 
Digital Sending, indstillinger 
50 

logge af 4 
logge pa 4 
vaekningsklokkeslaet, 
indstillinger 48 
Adressekartotek, sk^rmbillede 
63 

adressere e-mail 59, 63 
advarsler 

destinationslister, teste 33 

e-mail-konfiguration 28 

funktioner 2, 29 

konfigurere 31 

sende opiysningssider via e-mai 
34 

aktivitetslogfiler 

afsende digitalt 64 

fax 57 
aktivnummer 21 
Andre links, omrade 40, 73 
Annullerjob, knap 38 
AutoSend 35 

Avancerede e-mail-indstillinger, 

skaermbillede 53 
Avancerede faxindstillinger 56 

B 

bakker, diagnosticering 26 
bestille 



forbrugsvarer 41,74 

harddiske 2 
blaekpatron. Se tonerkassette 
browsere 

defineret 1 

lukke efter logoff 4 

underst0ttet 3 
brugernavn 38 



Dato-/klokkeslaetsformat, indstilling 
46 

Dato og klokkesl^t, skaermbillede 
45 

destinationslister 

oprette 31 

teste 33 
diagnosticering 

bakker 26 

fax 57 
Diagnosticering, menu 26 
Digital Sending, sk^rmbilleder 

Adressering 59 

Avancerede e-mail-indstillinger 
53 

Avancerede faxindstillinger 56 
Generelt 50 
Log 64 
om 49 

Pr^ferenceindstillinger 66 
Send til e-mail 51 
Send til fax 54 
DIMM'er, bekraefte installerede 
12 

E 

ekstraudstyr, bekraefte installeret 

12 
e-mail 

adressere 59, 63 



advarsler 29 

avancerede indstillinger 53 
indgaende, konfigurere 28 
indstillinger 27 
SMTP-gateway, indstillinger 
51 

support 75 

udgaende, konfigurere 28 
vedh^ftede filer, 
storrelsesindstillinger 52, 53 
E-mail-server, skaermbillede 27 
enheder, defineret 1 
enhedsplacering 21 
Enhedsstatus, skaermbillede 10 
Explorer, versioner underst0ttede 
3 

F 

faktureringskoder, fax 55 
faxindstillinger 54, 56 
fejimeddelelser 16 
firewalls 3 
fjernkonfiguration 25 
Forbrug, skaermbillede 17 
forbrugsoplysninger, AutoSend 
35 

forbrugsvarer 

AutoSend, funktion 35 

bestille 41,74 

forbrugsoplysninger 17 

statusside 14 
foretage fejifinding 

instant support 74 

konfigurationsside, 
skaermbillede 12 

produktsupport 75 
forsyninger. Se forbrugsvarer 
funktioner 1 



DAWW 



Indeks 77 



G 

gateway-indstillinger, SMTP 51 
genbruge forbrugsvarer 75 
Generelt, skaermbillede, Digital 

Sending 50 
gruppeproduktliandtering 2 

H 

liarddiske, funktioner tilg^ngelige 

med 2 
lijaelp 

instant support 74 

produktsupport 75 
lip instant support 74 
HP Integreret Webserver 

funktioner 1 
HP Jetdirect-printerserver 71 
HP Web Jetadmin 2 
liukommelse, bekraefte installeret 
12 

haendelseslog 16 
I 

indstille ur 46 
Indstillinger, fane 6, 25 
integreret webserver 

defineret 1 

funktioner 1 
Internet Explorer, understottede 

versioner 3 
it-administratorer 

advarsler, ops^tte 29 

logge af 4 

logge pa 4 

v^kningsklokkeslaet, 
indstillinger 48 
it- administratorer 

Digital Sending, indstillinger 
50 

J 

Jetadmin, HP Web 2 
Jetdirect-printerserver 71 

K 

kassette 

bestille 41,74 

forbrugsoplysninger 17 

status 14 
knapper, kontrolpanel 10 



konfigurationsside, sk^rmbillede 
12 

konfigurere indgaende e-mail 28 
Konfigurer enhed, menu 26 
Konfigurer enhed, skaermbillede 
25 

konfigurere udgaende mail 28 
Konqueror, underst0ttede 

versioner 3 
kontrolpanel 

fa vist 22 

knapper 10 

menuer 25 
Kontrolpanel, skaermbillede 22 
kundesupport 

instant 74 

produkt 75 

L 

LAPD-servere (Lightweight 

Directory Access Protocol) 59 
LDAP-servere 59 
links 40,73 
log, haendelses 16 
logfiler 

afsende digitalt 64 
logge af 4 
logge pa 4 

M 

meddelelser, fejl 16 
medieforbrug 17 
menuer 

HP Integreret Webserver 5 
kontrolpanel 25 
Microsoft Internet Explorer, 

understottede versioner 3 
Min servicekontrakt, link 75 
Min serviceudbyder, link 75 
mobilenheder, udskrive fra 23 
modtage faxer 57 
Mozilla, underst0ttede versioner 

3 

N 

navigere 5 
nedlukning, indstille 

vaekningsklokkesl^t 48 
Netscape Navigator, underst0ttede 

versioner 3 
netvaerk 



konfigurere 69 

typer af underst0ttede 3 

Web Jetadmin 2 
Netvaerk, fane 6 
netv^rksskaermbilleder 69 

O 

ofte stillede sporgsmal 75 
onlinehjaelp 

instant support 74 

produktsupport 75 
Opera, understottede versioner 3 
Opiysninger, fane 

adgangskodebeskyttelse 4 

finde 26 
Opiysninger om enhed, 
sk^rmbillede 21,42 
opiysningssider, sonde via e-mail 

34 

opiysningsskaermbilleder 9 
P 

papir 

forbrug 1 7 

standardformat, indstille 26 
Papirhandtering, menu 26 
PCL-dokumenter 23 
PDF-filer, udskrive 23 
POP3-konfiguration 28 
postkassekonfiguration 28 
printerserver, HP Jetdirect 71 
PRN-filer 23 
produkter, defineret 1 
produktsupport 75 
PS-filer, udskrive 23 

R 

Rediger andre links, skaermbillede 
40, 74 

S 

Safari, underst0ttede versioner 3 
sonde faxer 55, 57 
sonde via e-mail 

opiysningssider 34 
Send til e-mail, sk^rmbillede 51 
Send til fax, skaermbillede 54 
serienummer 21 
server, HP Jetdirect 71 
servicekontrakt, link 75 
serviceudbydere 
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advarsler, opsaette 29 
links til 75 
logge af 4 



U 

Udskriv, sk^rmbillede 23 
udskrive filer 23, 24 
urindstillinger 45 



logge pa som 4 
sidetaeller 17 

Sikkerhed, sk^rmbillede 38 
sikkerhedsindstillinger 



V 

vedhaeftede filer, e-mail 52, 53 



faxmodem 57 



generelt 38 
SMTP-gateway, indstillinger 51 
Sprog, sk^rmbillede 43 
standardpapirformat, indstille 26 
status 



W 



webbrowsere 
defineret 1 
underst0ttede 3 



Web Jetadmin 2 



advarsler 29 
forbrugsvarer 14 
netvaerk 69 

sende opiysningssider via e-mail 



webserver, integreret 
defineret 1 
funktioner 1 



Status pa forbrugsvarer, 

skaermbillede 14 
Strom, indstille vaekningsklokkeslaet 



34 



websteder, support 
instant 74 
produkt 75 



48 



A 

abne HP Integreret Webserver 3 



support 

instant 74 

produkt 75 
system krav 3 

T 

taster, kontrolpanel 10 
TCP/I P-adresse 

e-mail-konfiguration 28 

finde 3, 21 
TCP/I P-baseret netv^rk 3 
teknisk support 

instant 74 

produkt 75 
tekstfiler, udskrive 23 
telefonsupport 75 
test, papirgang 26 
teste papirgang 26 
tidsindstillinger 45 
TIL/FRA-plan 48 
tonerkassette 

bestille 41,74 

forbrugsoplysninger 17 

status 14 
tonerpatron. Se tonerkassette 
teller, side 17 
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